
CERTIFICATO DI PRESTAZIONE INGEGNERISTICA 

AEMallet - Bacchette professionali per marimba/vibrafono 

ID Certificato Data 
AEM-ENG-2025-001 2025-09-04 

1. Identificazione del modello 

Brand/Marchio Modello Codice lotto Revisione Redatto da 
AEMallet MR-M07-A L2025-01 Rev. A Antonio E. 

2. Specifiche geometriche e di massa 

Lunghezza totale (mm) Diametro testa (mm) Diametro asta (mm) 
410 32 8 
 
 
Massa totale (g) Massa testa (g) Massa asta (g) 
58,2 23,5 34,7 

3. Materiali 

Testa Inserto/risuonatore Asta Grip 
PTFE Ø32 mm mordenzato, 
rivestimento 20 mm, incassato  

PEEK Ø8 mm, E=3,6 
GPa  -  Soft grip 10 cm + filo cerato 

rosso decorativo  

4. Parametri meccanici di progetto 

Baricentro CG (mm) Momento statico SM (g-cm) Rigidezza EI (N-mm²) Frequenza propria 
(Hz) 

313 182 29,4 212 
Test di durata 
(colpi) Esito - - 

100.000 OK - - 

5. Dichiarazione di conformità progettuale 

Il presente modello è stato progettato e verificato con criteri ingegneristici. I valori dichiarati (CG, 
SM, El, masse, materiali) sono stati calcolati e testati empiricamente. L'utilizzo professionale è 
consentito nel rispetto delle buone pratiche esecutive e manutentive. 

Appendice A Riferimenti di calcolo e note metodologiche 

A.1 Definizioni e formule 



Parametro Formula Note 
Massa testa m_h=ρ_h⋅V_h ρ_h= densità PTFE;  V−h= volume sfera  
Massa asta m_s=ρ_s⋅V_s  ρ−s= densità materiale asta  
Baricentro x_CG=(Σ m_i x_i)/Σ m_i  x_i= distanze da fondo  
Momento statico SM=m⋅(x_CG−x_presa)  presa≈330 mm (marimba)  
Rigidezza 
equivalente EI=E⋅I  I=π d∧4/64 per sezione 

tonda  

Frequenza propria  f=(1/2π) (k_
eff/m_eff) 

modo fondamentale 
vibrazionale  

A.2 Protocollo di misura consigliato 

1. Misurazioni con calibro  

(±0,1 mm) e bilancia (±0,1 g). 

2. Calcolo CG con metodo masse equivalenti o bilanciamento su fulcro. 
3. SM calcolato rispetto a presa standard (330 mm marimba; 320-330 mm vibrafono). 
4. El stimato da E materiale asta e I sezione; per aste coniche: integrazione lungo l'asse. 
5. Test durata:  

N≥100.000 colpi; ispezione visiva e funzionale. 

6. Allegare eventuale report fotografico o video al certificato. 

Nota: per il Certificato Acustico dedicato (spettri/FFT/sustain) si veda 'Appendice B' 
(documento separato). 
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