
AEMallet · Engineering for Percussion 



La nuova frontiera delle bacchette – (Marimba & Vibrafono) 

PANORAMICA 
Le Serie PRO AEMallet rappresentano una nuova generazione di bacchette per Marimba e Vibrafono, nate dall’incontro tra ingegneria 
acustica e artigianato musicale. Ogni modello unisce materiali d’eccellenza, taratura meccanica certificata e una costruzione a baricentro 
dinamico guidato per offrire un’esperienza sonora immediata, naturale e professionale. 

Materiali d’eccellenza 
- Teste in PTFE Ø30/Ø32: stabilità meccanica, armonici puliti, usura minima.
- Aste selezionate in base alla serie e al modello:
• Rattan 8→9 mm – elasticità musicale e feel naturale.
• Fibra di Carbonio – precisione e leggerezza.
• PEEK – costanza ingegneristica e smorzamento controllato.
• Fibra di Vetro – equilibrio, robustezza e convenienza.
- Bilanciamento interno proprietario: gestione di massa e smorzamento senza divulgare materiali o quote.

La serie copre l’intero spettro: Very Soft · Soft · Medium Soft · Medium · Medium Hard · Hard e le due esclusive Double Sound: - 
MR-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft) - MR-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) 

Nota di gamma: questa scheda tratta solo la Serie RATTAN (Marimba & Vibrafono). Le linee PEEK, Fibra di Carbonio, 
Fibra di Vetro saranno documentate in schede dedicate. 

IDENTITÀ SONORA 
• Firma timbrica Rattan: attacco vivo man non aggressivo, corpo caldo, micro-flessione dell’asta che rende il suono

organico e cantabile.
• Ø30 vs Ø32 (PTFE):

o Ø30 → maggiore prontezza e incisività dell’attacco; agilità su passaggi veloci.
o Ø32 → maggiore pienezza e sustain; rolli più lunghi e vellutati.

• Rivestimento: lana acrilica Bulky (cat. 5) come standard per equilibrio definizione/velluto.



Super Bulky (cat. 6) solo per richieste ultra-soft specifiche. 
• Double Sound: continuità controllata tra poli opposti mediante taratura di massa e smorzamento; transizione ↔

guidata dal tocco.

Scelte rapide per il punto vendita 
• Ø30 → maggiore prontezza e agilità; Ø32 → pienezza e sustain.
• Rattan per musicalità organica; Carbonio per precisione; PEEK per stabilità e potenza controllata; Vetro per versatilità; Alluminio
per sensazione neutra e consistenza di set.
• Vibrafono: attacco leggibile con pedale aperto; Marimba: colore omogeneo su tutta l’estensione.



Controllo qualità & Affidabilità 

• Coppie abbinate: peso ±0,3–0,5 g; baricentro ±3 mm.
• Incollaggi strutturali e preparazioni dedicate (PTFE) per una tenuta duratura.
• Rivestimenti: lana Bulky/Super Bulky a tensione controllata, giunta 45°, finiture pulite.
• Tracciabilità: codice modello/lotto e verifica finale su banco acustico

REPERTORIO
• Marimba solistica: studi virtuosistici, trascrizioni pianistiche, letteratura contemporanea (dinamiche estese, richieste di

colore rapido).
• Vibrafono: linee melodiche cantabili con pedale, accordi arpeggiati, pattern ostinati con attacco leggibile; gestione del motore

(vibrato) senza mascheramento dell’attacco.
• Cameristico/Orchestrale: flessibilità timbrica senza cambio bacchette; possibilità di passare da sezioni brillanti a rolli soffici in

continuità.

PUNTI DI FORZA 
• Elasticità musicale dell’asta (rattan 8→9 mm) → riduzione della fatica, rimbalzo naturale,

controllo del legato.
• Baricentro dinamico ottimizzato → sensazione in mano stabile, facilità nei cambi di registro e

dinamica.
• Proiezione controllata → attacco intellegibile anche in sala, senza asprezza.
• Versatilità reale (modelli Double Sound) → due timbriche estreme in una sola bacchetta.
• Affidabilità artigianale → rattan selezionato e impregnato per stabilità a umidità/temperatura.

BARICENTRO (concetto e taratura) 
• Statico: equilibrio percepito a riposo; influenza immediatezza del gesto e precisione del punto d’impatto.
• Dinamico: varia durante il colpo per interazione tra massa testa, EI dell’asta e smorzamento del rivestimento. È cruciale nei

modelli DS01/DS02.
• Taratura:



o Si prende come esempio il profile Rattan 8→9 mm: punta leggermente più corposa (9
mm) per stabilità; grip e zona centrale ottimizzati (8–8,5 mm) per elasticità.

o Teste PTFE Ø30/Ø32 con inserto → micro-shift del baricentro verso la testa per potenza senza perdere rientro.
o Rivestimento Bulky: spessore calibrato per non trascinare eccessivamente il baricentro in avanti.

Simboli interni: - “±” tolleranze; “↔” continuità timbrica DS; “< / >” indici comparativi (meno/più) su attacco, sustain, proiezione. 



SPECIFICHE (Riferimenti di serie) 

Dimensioni e masse 
• Lunghezze: Marimba 42–42,5 cm · Vibrafono 41 cm (valori tipici di famiglia).
• Peso target (senza rivestimento): ~25–35/36 g; con Bulky: Ø32 → ~45–56 g; Ø30 → ~35– 55/56 g (in funzione del

modello).
• Testa: PTFE Ø30/Ø32 mm.
• Inserti: lunghezza/massa variabili per fine-tuning.
• Asta: Rattan selezionato 8→9 mm (profilo conico funzionale).
• Rivestimento: lana acrilica Bulky (cat. 5, ~8–10 g); Super Bulky su richiesta.

Assemblaggio e materiali 
• Incollaggi: adesivi epossidici strutturali ad alta tenuta; preparazione superfici con

mordenzatura PTFE dove previsto.
• Finitura rattan: impregnazione protettiva (resine/sigillanti) per stabilizzare fibre e prevenire microfessurazioni.
• Grip: laccatura satinata o micro-grip siliconici (optional anelli O‑ring codificati colore).

Varianti marimba/vibrafono 
• Marimba: privilegia pienezza (Ø32) e rolls vellutati; su Ø30 enfatizza agilità e articolazione.
• Vibrafono: attacco chiaro e leggibile con pedale; su Ø32 sustain più ampio, su Ø30 maggiore definizione delle figurazioni.

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 
• Attacco:

o Ø30 → > incisivo, < velluto;
o Ø32 → > velluto, < secchezza.

• Sustain: controllato dal mix PTFE + inserto + lana; con Ø32 si ottiene un decadimento più lungo e regolare.
• Armonici: PTFE + rattan valorizzano i parziali utili nella gamma media della marimba; su vibrafono l’attacco resta

leggibile con pedale aperto.
• Rimbalzo: elasticità del rattan consente tempi di ritorno naturali, utile nei passaggi di nota singola/alternata ad alta velocità.



Bulky vs Super Bulky (applicazione RATTAN) - Bulky (consigliata): equilibrio fra articolazione e velluto, specialmente su Ø30 per 
non coprire l’attacco. - Super Bulky: uso selettivo per timbriche ultra-soft (rolli orchestrali); su Ø30 può risultare troppo “ovattata”. 

ASPETTO/VALORE MARIMBISTICO E REPERTORIALE 
• Solisti: tavolozza timbrica ampia senza cambio bacchette; passaggi cantabile ↔ virtuoso in continuità.



• Cameristico/Orchestrale: lettura nitida del gesto; gestione di ppp senza collasso e fff senza asprezza.
• Vibrafonisti: compatibilità con uso del pedale e del motore; attacco non mascherato, chiarezza degli accordi e delle linee

superiori.

INNOVAZIONI TECNICHE (specifiche RATTAN) 
1. Profilo 8→9 mm: micro-taper funzionale (stabilità in punta, elasticità al centro).
2. Baricentro dinamico guidato: inserti selettivi + spessori lana controllati per modellare la transizione timbrica (soprattutto

nei Double Sound).
3. Impregnazione rattan: stabilizzazione igrometrica per costanza di risposta e longevità.
4. Mordenzatura/adesione PTFE: procedure dedicate per un ancoraggio affidabile e ripetibile.

RESOCONTO GENERALE (Executive summary) 

La Serie RATTAN unisce musicalità naturale dell’asta e architettura ingegneristica della testa in PTFE. Il risultato è uno strumento 
reattivo, controllabile e completo per marimba e vibrafono, capace di coprire l’intera dinamica e di offrire modelli Double Sound che 
condensano due mondi sonori in un unico gesto. 

ESCLUSIVITÀ 
• Unicità: nessun altro costruttore propone una serie in rattan con PTFE + inserti calibrati + concetto Double Sound

coerente su marimba e vibrafono.
• Modelli iconici (RATTAN):

o MR-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft)
o MR-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft)

• Identità PRO: progettazione a tolleranze strette (peso/lunghezze/assemblaggi) e ripetibilità artigianale.

FOCUS MODELLI (RATTAN – vista rapida) 
• Very Soft (Warm Rolling) → rolli orchestrali, legato estremo; Ø32 consigliato; Bulky o Super

Bulky (uso selettivo).



• Soft (Articulated) → dolce ma definito; Ø32 per pienezza, Ø30 per chiarezza; Bulky.
• Medium Soft → timbro caldo con più definizione; marimba solistica.
• Medium → equilibrio universale; scelta “all-round”.
• Medium Hard → brillantezza e proiezione; virtuosismo tecnico; Ø30 ideale.
• Hard → attacco incisivo; trascrizioni pianistiche, articolazioni veloci.
• MR-DS01 → ponte Very Medium Hard ↔ Very Soft; continuità timbrica controllata dal tocco.
• MR-DS02 → estremi Very Hard ↔ Very Soft; pienezza e proiezione in sala (Ø32) o agilità (Ø30).



NOTE OPERATIVE 
• Scelta diametro testa: Ø32 per pienezza/rolli; Ø30 per velocità/attacco.
• Rivestimento consigliato: Bulky come standard; Super Bulky solo per richieste ultra-soft.
• Controllo qualità: pesi accoppiati ±0,5 g, lunghezze, concentricità inserti, uniformità del rivestimento.
• Manutenzione: evitare umidità eccessiva; pulizia delicata del rivestimento; stoccaggio in custodia rigida.

• Valore per il negoziante
• • Assortimento chiaro (6 timbriche + Double Sound per marimba, mentre per vibrafono sono 4 timbriche + Double Sound):

facile da spiegare e da vendere.
• Demo set e schede tecniche su richiesta.
• Progetto distintivo: materiali premium, costruzione precisa e bilanciamento proprietario che differenzia il brand senza
rivelare segreti.

LEGENDA 
• ± tolleranze di controllo qualità
• ↔ continuità Double Sound
• < / > indici comparativi interni (meno/più) su attacco, sustain, proiezione
• Variazioni prezzi Ø32 o Ø30.



VMH = Very Medium Hard 
 

Brand - Model/Fibra Carbonio MARIMBA  
Ø3 mm / 32 mm 

MFC-VS09-W — Very Soft (Warm rolling, legato profondo) 
 

 

PANORAMICA 

La MFC-VS09-W è la bacchetta più morbida della serie Marimba in Fibra di Carbonio, progettata per ottenere rolli profondi, vellutati e continui. 
La combinazione fra testa in PTFE Ø32 mm e asta in fibra di carbonio Ø3 mm offre una bacchetta leggera e maneggevole, con attacco 
estremamente soffice e sustain ampio, ideale per creare tappeti sonori e dinamiche sub-ppp. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: molto morbido, caldo e avvolgente, con prevalenza di frequenze medio-basse. 
• Uso principale: rulli orchestrali, accompagnamenti legati, passaggi cantabili in registri bassi. 
• Sustain: lungo e vellutato, particolarmente esteso su Ø32 mm. 
• Proiezione: moderata, pensata per fusione timbrica più che per incisività. 
• Sensazione al tocco: estrema leggerezza, risposta fluida e delicata, ottima per controllo dinamico. 

BARICENTRO 

• Statico: arretrato per dare al gesto più controllo e leggerezza. 
• Dinamico: varia dolcemente verso la testa durante l’impatto, sostenendo il rollo senza rendere l’attacco evidente. 
• Nota tecnica: con Ø32 mm il baricentro appare più avanzato, favorendo sustain; con Ø30 mm resta più centrato, utile per passaggi tecnici più 

controllati. 

REPERTORIO 



VMH = Very Medium Hard 
 

• Classico/Contemporaneo: passaggi lirici, sezioni di atmosfera, effetti sonori avvolgenti. 
• Solistico: brani che richiedono cantabilità estrema e uniformità del suono nei registri bassi. 
• Ensemble/Orchestrale: rolli di accompagnamento, fusione con archi e fiati senza emergere in modo aggressivo. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Sigla modello: MFC-VS09-W — Very Soft (Warm rolling, legato profondo) 
• Asta: Fibra di carbonio Ø3 mm. 
• Testa: PTFE Ø32 mm con inserto. 
• Rivestimento: lana acrilica Super Bulky consigliata (8–12 g) per massimo velluto; Bulky se si desidera maggiore chiarezza nei passaggi lenti. 
• Peso target: 

o Ø30 mm: ~57–59 g (con lana). 
o Ø32 mm: ~59–61 g (con lana). 

• Lunghezza totale: 42 cm. 
• Assemblaggio: adesivi epossidici strutturali, mordenzatura PTFE. 
• Manici: Legno, Peek, Fibra di vetro da 16,5 – 17 cm. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Attacco: praticamente impercettibile, morbido e avvolgente. 
• Sustain: molto lungo, ideale per rolli continui. 
• Armonici: prevalenza dei parziali bassi e medi, con riduzione delle componenti acute. 
• Rimbalzo: fluido, con ritorno lento che agevola il controllo del legato. 

 

ASPETTO/VALORE MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Solisti: bacchetta da colore, ideale per sezioni atmosferiche o parti liriche. 
• Orchestrale: rolli vellutati, capaci di fondersi con il tessuto orchestrale senza emergere. 
• Didattico: perfetta per lo studio del controllo del legato e delle dinamiche pianissimo. 

 



VMH = Very Medium Hard 
 

INNOVAZIONI TECNICHE 

1. Uso della fibra di carbonio → leggerezza estrema con resistenza meccanica superiore. 
2. Concetto “Warm rolling” → progettata per rolli profondi e uniformi. 
3. Accoppiamento PTFE + lana Super Bulky → timbro esclusivamente vellutato, impossibile da ottenere con materiali tradizionali. 
4. Taratura baricentro arretrato → permette al gesto di guidare il suono con naturalezza. 

 

RESOCONTO GENERALE 

La MFC-VS09-W è la bacchetta più vellutata della Serie Fibra di Carbonio per marimba. 
Offre al musicista un suono caldo, profondo e uniforme, perfetto per il legato estremo e i rolli atmosferici. 
È un modello di riferimento assoluto per chi cerca la massima morbidezza senza rinunciare alla precisione costruttiva. 

 

€_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
 

MFC-S08-A — Soft (but articulated) 30 mm 
 

 
 

PANORAMICA 

La MFC-S08-A è una bacchetta Soft che conserva una componente vellutata ma con un attacco più presente e leggibile rispetto alla Very Soft. 
Progettata per unire calore e dolcezza con una definizione tecnica superiore, è ideale per repertori che richiedono pienezza di suono ma anche chiarezza 
nei passaggi melodici. 
Grazie all’asta in fibra di carbonio Ø3 mm, unisce leggerezza e velocità di risposta ad un timbro più definito, adattandosi sia al registro basso che a 
quello medio della marimba. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: caldo e pieno, con un attacco leggibile e definito (but articulated). 
• Uso principale: linee melodiche cantabili con articolazione chiara; accompagnamenti dolci. 
• Sustain: medio-lungo, più esteso su Ø32 mm, più chiaro e definito su Ø30 mm. 
• Proiezione: equilibrata; presente in sala senza risultare aggressiva. 
• Sensazione al tocco: rimbalzo controllato, risposta morbida ma precisa. 

BARICENTRO 

• Statico: centrato, con leggera tendenza verso la testa per sostenere il corpo del suono. 
• Dinamico: flessibile; permette di accentuare l’attacco senza perdere morbidezza. 
• Nota tecnica: Ø30 mm → baricentro più neutro, utile per agilità tecnica. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Sigla modello: MFC-S08-A — Soft (but articulated) 



VMH = Very Medium Hard 
 

• Asta: Fibra di carbonio Ø3 mm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm con inserto. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky (cat. 5, 8–10 g); Super Bulky su richiesta per suono più vellutato. 
• Peso target: 

o Ø30 mm: ~52–55 g (con lana). 
• Lunghezza totale: 42 cm. 
• Assemblaggio: incollaggi epossidici strutturali, mordenzatura PTFE. 
• Manici: Legno, Peek, Fibra di vetro da 16,5 – 17 cm. 

REPERTORIO 

• Classico/Contemporaneo: brani che richiedono calore con definizione timbrica. 
• Solistico: passaggi cantabili a registro medio con articolazione chiara. 
• Ensemble/Orchestrale: ottima per accompagnamenti lirici e rolli dolci che restano leggibili. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Attacco: dolce ma più leggibile rispetto alla Very Soft. 
• Sustain: ampio, ma con maggiore chiarezza sulle note singole. 
• Armonici: valorizza parziali medio-bassi con buona definizione dei medio-alti. 
• Rimbalzo: stabile, adatto a passaggi melodici e accompagnamenti regolari. 

 

ASPETTO/VALORE MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Solisti: bacchetta ideale per brani espressivi che richiedono calore con definizione. 
• Orchestrale: ottima per fondersi con l’ensemble senza perdere leggibilità. 
• Studio: eccellente come strumento intermedio per sviluppare controllo e cantabilità. 

 

INNOVAZIONI TECNICHE 



VMH = Very Medium Hard 
 

1. Carbonio Ø3 mm → leggerezza e stabilità. 
2. Equilibrio Soft/Articolato → compromesso unico che permette di avere dolcezza e chiarezza insieme. 
3. Taratura dinamica bilanciata → baricentro regolato per garantire rolli fluidi e note definite. 
4. PTFE + Bulky → combinazione che unisce corpo vellutato e attacco leggibile. 

 

RESOCONTO GENERALE 

La MFC-S08-A è una bacchetta Soft equilibrata, che combina dolcezza e chiarezza tecnica. 
Perfetta per chi cerca un suono caldo e pieno ma con definizione, rappresenta un modello versatile e indispensabile nella gamma Fibra di Carbonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
 

MFC-MS07-A — Medium Soft (but articulated) 30 mm 

 
PANORAMICA 

La MFC-MS07-A è la bacchetta di transizione fra la morbidezza delle Soft e la brillantezza delle Medium. 
Progettata per offrire calore timbrico con un attacco più chiaro e immediato rispetto alle Soft, è ideale per repertori che richiedono cantabilità 
espressiva ma con articolazioni leggibili. 
Grazie all’asta in fibra di carbonio Ø3 mm, mantiene una risposta rapida e leggera, con perfetto controllo dei dettagli sonori. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: caldo, pieno e articolato, con maggiore definizione rispetto alle Soft. 
• Uso principale: repertori solistici e cameristici, linee cantabili con chiarezza. 
• Sustain: medio-lungo su Ø30 mm più definito. 
• Proiezione: equilibrata, adatta a piccole sale come a contesti orchestrali. 
• Sensazione al tocco: rimbalzo controllato, morbido ma con risposta pronta. 

BARICENTRO 

• Statico: leggermente avanzato, per sostenere un attacco definito. 
• Dinamico: scorrevole, con transizione fluida tra morbido e articolato. 
• Nota tecnica: Ø30 mm → agilità tecnica. 

REPERTORIO 

• Classico/Contemporaneo: passaggi espressivi con chiarezza. 
• Solistico: ideale per brani che alternano cantabilità e passaggi tecnici. 
• Orchestrale: suono pieno ma con buona intelligibilità in ensemble. 



VMH = Very Medium Hard 
 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Sigla modello: MFC-MS07-A — Medium Soft (but articulated) 
• Asta: Fibra di carbonio Ø3 mm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm con inserto. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky (8–10 g); Super Bulky opzionale per enfatizzare il polo soft. 
• Peso target: 

o Ø30 mm: ~50–52 g (con lana). 
• Lunghezza totale: 42 cm. 
• Assemblaggio: incollaggi epossidici strutturali, mordenzatura PTFE. 
• Manici: Legno, Peek, Fibra di vetro da 16,5 – 17 cm. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Attacco: chiaro, ma non eccessivo; più incisivo delle Soft. 
• Sustain: medio-lungo, equilibrato per legati e frasi cantabili. 
• Armonici: ben distribuiti, con valorizzazione di medio-bassi e presenza di medio-alti. 
• Rimbalzo: neutro, adatto a controllo tecnico e passaggi complessi. 

 

ASPETTO/VALORE MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Solisti: bacchetta “lirica” ma articolata, ottima per repertori moderni e melodici. 
• Orchestrale: utile nei contesti in cui serve calore e chiarezza insieme. 
• Studio: versatile per esercizi e performance, ottimo ponte tra Soft e Medium. 

 

INNOVAZIONI TECNICHE 

1. Taratura bilanciata Soft ↔ Medium → bacchetta ponte tra calore e brillantezza. 
2. Fibra di carbonio → leggerezza, resistenza e rapidità di risposta. 
3. PTFE + Bulky → combinazione che garantisce corpo sonoro e chiarezza d’attacco. 



VMH = Very Medium Hard 
 

4. Baricentro dinamico calibrato → transizioni sonore fluide e naturali. 

 

RESOCONTO GENERALE 

La MFC-MS07-A è una bacchetta equilibrata e versatile, perfetta per vibrare tra dolcezza e articolazione. 
Rappresenta la scelta ideale per il repertorio solistico e cameristico, dove occorre calore sonoro ma con leggibilità dell’attacco. 

 

€_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
 

MFC-M07-AR — Medium (articulated) 30 mm 
 

 
 

PANORAMICA 

La MFC-M07-AR è la bacchetta Medium di riferimento della serie Fibra di Carbonio. 
Progettata per offrire un equilibrio perfetto tra corpo sonoro e chiarezza di articolazione, è il modello più versatile e universale, adatto tanto al 
repertorio solistico quanto a quello orchestrale. 
Grazie all’asta in fibra di carbonio Ø3 mm, garantisce leggerezza, reattività e stabilità, con una capacità unica di adattarsi a dinamiche e contesti 
differenti. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: bilanciato, centrato, con attacco chiaro e corpo pieno. 
• Uso principale: modello universale, utilizzabile in ogni repertorio. 
• Sustain: medio; Ø30 mm → più definito e tecnico. 
• Proiezione: molto equilibrata, leggibile in sala ma senza asprezza. 
• Sensazione al tocco: neutra, stabile, con rimbalzo prevedibile e controllabile. 

BARICENTRO 

• Statico: centrato, per garantire stabilità. 
• Dinamico: neutro, adattabile al gesto, senza favorire né morbidezza né brillantezza estrema. 
• Nota tecnica: Ø30 mm → baricentro più agile, ideale per passaggi veloci. 

REPERTORIO 

• Classico/Contemporaneo: brani con scritture polifoniche e dinamiche variate. 



VMH = Very Medium Hard 
 

• Solistico: repertorio tecnico e melodico; ottima scelta “all-round”. 
• Orchestrale: funge da bacchetta standard per accompagnamenti e passaggi tecnici. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Sigla modello: MFC-M07-AR — Medium (articulated) 
• Asta: Fibra di carbonio Ø3 mm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm con inserto. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky (cat. 5, 8–10 g). 
• Peso target: 

o Ø30 mm: ~47–48 g (con lana). 
• Lunghezza totale: 42 cm. 
• Assemblaggio: incollaggi epossidici strutturali; mordenzatura PTFE. 
• Manici: Legno, Peek, Fibra di vetro da 16,5 – 17 cm. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Attacco: chiaro e ben definito, senza essere troppo aggressivo. 
• Sustain: medio, controllato, equilibrato. 
• Armonici: distribuiti in modo uniforme, con buona presenza dei medio-alti. 
• Rimbalzo: stabile e neutro, facilmente gestibile. 

 

ASPETTO/VALORE MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Solisti: bacchetta ideale per repertori misti; punto di riferimento tecnico. 
• Orchestrale: funziona in ogni contesto, adattandosi facilmente. 
• Didattico: modello universale, ottimo per studio e performance. 

 

INNOVAZIONI TECNICHE 



VMH = Very Medium Hard 
 

1. Fibra di carbonio → leggerezza e resistenza. 
2. Taratura “all-round” → progettata come bacchetta universale per marimba. 
3. PTFE + Bulky → combina chiarezza di attacco e corpo vellutato. 
4. Baricentro dinamico neutro → flessibilità assoluta. 

 

RESOCONTO GENERALE 

La MFC-M07-AR è la bacchetta Medium universale della Serie Marimba in Fibra di Carbonio. 
Offre equilibrio totale tra morbidezza e brillantezza, risultando lo strumento indispensabile per chi cerca una bacchetta capace di affrontare l’intero 
repertorio con sicurezza e controllo. 

 

€_____________________ 
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MFC-MH06-B — Medium Hard (balanced) 
30 mm 

 

 
 

PANORAMICA 

La MFC-MH06-B è una bacchetta Medium Hard bilanciata, progettata per offrire brillantezza, proiezione e precisione senza cadere nell’eccessiva 
durezza. 
Si colloca come modello intermedio fra la MFC-M07-AR (Medium) e la MFC-H05 (Hard), diventando il punto di riferimento per chi cerca attacco 
incisivo ma controllato. 
Grazie all’asta in fibra di carbonio Ø3 mm, unisce leggerezza e reattività a una timbrica definita, perfetta per repertori tecnici, trascrizioni pianistiche 
e passaggi brillanti. 
 
IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: brillante, chiaro, con corpo controllato. 
• Uso principale: trascrizioni tecniche, repertorio moderno, accenti definiti. 
• Sustain: medio; la Ø30 mm → maggiore chiarezza e secchezza. 
• Proiezione: superiore alla Medium, ben percepibile in sala. 
• Sensazione al tocco: reattiva, pronta, stabile nei colpi veloci. 

BARICENTRO 

• Statico: leggermente avanzato, per favorire l’attacco netto. 
• Dinamico: stabile, mantiene chiarezza anche nei rolli rapidi. 
• Nota tecnica: Ø30 mm → agilità e leggibilità tecnica. 

REPERTORIO 
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• Classico/Contemporaneo: passaggi veloci, scritture brillanti, poliritmie. 
• Solistico: ideale per trascrizioni pianistiche e repertorio che richiede incisività. 
• Orchestrale: perfetta per sezioni ritmiche chiare e leggibili senza eccessiva durezza. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Sigla modello: MFC-MH06-B — Medium Hard (balanced) 
• Asta: Fibra di carbonio Ø3 mm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm con inserto. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky (8–10 g). 
• Peso target: 

o Ø30 mm: ~56–58 g (con lana). 
• Lunghezza totale: 41–41,5 cm. 
• Assemblaggio: incollaggi epossidici strutturali; mordenzatura PTFE. 
• Manici: Legno, Peek, Fibra di vetro da 16,5 – 17 cm. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Attacco: incisivo e definito, ma non eccessivamente aggressivo. 
• Sustain: medio; controllato, con buona presenza armonica. 
• Armonici: enfatizza i medio-alti, mantenendo corpo nei bassi. 
• Rimbalzo: rapido e preciso, adatto a passaggi veloci. 

 

ASPETTO/VALORE MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Solisti: bacchetta di riferimento per repertori brillanti e veloci. 
• Orchestrale: utile per dare chiarezza in sezioni con attacchi precisi. 
• Studio avanzato: perfetta per esercizi di precisione e controllo tecnico. 

 

INNOVAZIONI TECNICHE 
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1. Carbonio Ø3 mm → leggerezza e velocità. 
2. Taratura bilanciata → Medium Hard equilibrata per non sacrificare corpo sonoro. 
3. PTFE + Bulky → attacco incisivo con velluto di fondo. 
4. Inserto calibrato → permette baricentro avanzato ma non sbilanciato. 

 

RESOCONTO GENERALE 

La MFC-MH06-B è la bacchetta brillante bilanciata della Serie Marimba in Fibra di Carbonio. 
Offre chiarezza, incisività e controllo, diventando una scelta essenziale per trascrizioni, repertorio moderno e passaggi veloci in cui serve nitidezza 
senza rinunciare al corpo sonoro. 

 

 
€________________________ 
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MFC-H05 — Hard 30 mm 
 

 

PANORAMICA 

La MFC-H05 rappresenta il polo più brillante e incisivo della Serie Marimba in Fibra di Carbonio. 
Progettata per fornire attacco netto, proiezione massima e chiarezza assoluta, è la bacchetta ideale per trascrizioni pianistiche, repertori tecnici e 
contesti in cui il suono deve emergere con precisione. 
L’asta in fibra di carbonio Ø3 mm garantisce leggerezza, velocità e stabilità, rendendo questa bacchetta adatta a passaggi estremamente rapidi e 
articolati. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: brillante, incisivo, focalizzato. 
• Uso principale: trascrizioni pianistiche, repertorio tecnico, accenti ritmici. 
• Sustain: breve-medio; Ø30 mm → più secco e preciso. 
• Proiezione: altissima, progettata per emergere anche in grandi sale. 
• Sensazione al tocco: immediata, pronta, con rimbalzo rapido e stabile. 

BARICENTRO 

• Statico: avanzato, per sostenere l’attacco diretto. 
• Dinamico: stabile, non collassa anche in colpi molto forti. 
• Nota tecnica: Ø30 mm → agilità estrema, attacco scolpito. 

REPERTORIO 

• Classico/Contemporaneo: passaggi brillanti, sezioni virtuosistiche, repertorio moderno. 
• Solistico: ideale per pezzi con scrittura tecnica e trasparente. 
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• Orchestrale: perfetta per accenti ritmici e parti che richiedono chiarezza estrema. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Sigla modello: MFC-H05 — Hard 
• Asta: Fibra di carbonio Ø3 mm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm con inserto. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky (cat. 5, 8–9 g). 
• Peso target: 

o Ø30 mm: ~42–44 g (con lana). 
• Lunghezza totale: 42 cm. 
• Assemblaggio: incollaggi epossidici strutturali; mordenzatura PTFE. 
• Manici: Legno, Peek, Fibra di vetro da 16,5 – 17 cm. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Attacco: secco, definito, immediato. 
• Sustain: controllato, più breve rispetto alle Soft e Medium. 
• Armonici: prevalenza dei medio-alti, con estrema chiarezza dei parziali. 
• Rimbalzo: velocissimo, ideale per passaggi brillanti e virtuosistici. 

 

ASPETTO/VALORE MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Solisti: bacchetta indispensabile per trascrizioni pianistiche e repertorio tecnico. 
• Orchestrale: utile per sezioni ritmiche chiare e incisive. 
• Didattico: perfetta per sviluppare precisione tecnica e controllo dell’attacco. 

 

INNOVAZIONI TECNICHE 

1. Carbonio Ø3–4 mm → leggerezza e velocità estreme. 
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2. PTFE + Bulky calibrato → suono duro ma controllato. 
3. Baricentro avanzato → massima incisività senza perdita di stabilità. 
4. Proiezione ingegnerizzata → pensata per sale ampie e contesti professionali. 

 

RESOCONTO GENERALE 

La MFC-H05 è la bacchetta Hard definitiva della Serie Marimba in Fibra di Carbonio. 
Coniuga attacco netto, brillantezza e velocità, diventando lo strumento imprescindibile per vibrare nel registro tecnico e virtuosistico della marimba. 
È il punto di arrivo naturale della gamma progressiva, ideale per repertori solistici e orchestrali che richiedono precisione assoluta. 

 

 

€__________________________ 
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MFC-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) 

32 mm 

 
PANORAMICA 

La MFC-DS02 è la bacchetta più estrema e innovativa della Serie Marimba in Fibra di Carbonio: unisce in un unico strumento i poli sonori più 
distanti, Very Hard e Very Soft. 
Questa duplicità consente al marimbista di passare da attacchi secchi e brillanti a rolli vellutati e profondi senza cambiare bacchette, offrendo una 
versatilità che nessun altro costruttore propone. 
Con asta in fibra di carbonio Ø3 mm, testa in PTFE Ø32 mm con inserto calibrato e rivestimento in lana Bulky, la DS02 è la sintesi tecnica e 
musicale della “nuova frontiera delle bacchette”. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: duplice, dalla brillantezza estrema (Very Hard) al velluto più soffice (Very Soft). 
• Uso principale: concerti e repertori che richiedono contrasti drammatici e dinamiche estreme. 
• Sustain: 

o Ø32 mm → più ampio e profondo, ideale per sale grandi e rullate. 
• Proiezione: eccellente; massima leggibilità nei due poli sonori. 
• Sensazione al tocco: sorprendentemente naturale, cambia carattere in base alla pressione e al gesto. 

BARICENTRO 

• Statico: leggermente avanzato, per sostenere il polo Very Hard. 
• Dinamico: arretra nei colpi soft, avanza nei colpi incisivi, garantendo transizione naturale. 
• Nota tecnica: frutto della taratura tra massa della testa, inserto interno e spessore lana Bulky. 
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REPERTORIO 

• Solistico: ideale per recital e repertori che alternano sezioni liriche e brillanti nello stesso brano. 
• Classico/Contemporaneo: perfetta per scritture che richiedono opposti timbrici e dinamici. 
• Orchestrale: consente di coprire ruoli estremi (dal pianissimo vellutato agli accenti secchi) senza cambi rapidi. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Sigla modello: MFC-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) 
• Asta: Fibra di carbonio Ø3– Ø4 mm. 
• Testa: PTFE Ø32 mm, inserto. 
• Rivestimento: lana Bulky (8–10 g); Super Bulky su richiesta per enfatizzare il polo Soft. 
• Peso target: 

o Ø32 mm: ~43,5–46,5 g. 
• Lunghezza totale: 42 cm. 
• Assemblaggio: incollaggi epossidici; mordenzatura PTFE. 
• Manici: Legno, Peek, Fibra di vetro da 16,5 – 17 cm. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Attacco: secco, brillante e incisivo (Very Hard) ↔ vellutato e rotondo (Very Soft). 
• Sustain: ampio e profondo la Ø32. 
• Armonici: ottimizzati per non collassare nelle dinamiche estreme. 
• Rimbalzo: veloce nel polo Hard, morbido e fluido nel polo Soft. 

 

ASPETTO/VALORE MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Solisti: bacchetta simbolo della serie, pensata per chi cerca massima libertà espressiva. 
• Orchestrale: strumento che riduce cambi e aumenta la flessibilità. 
• Studio avanzato: insegna al marimbista a padroneggiare il tocco come principale leva timbrica. 
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INNOVAZIONI TECNICHE 

1. Concept Double Sound → unico modello nel panorama marimbistico a coprire Very Hard ↔ Very Soft. 
2. Taratura dinamica intelligente → baricentro adattivo a seconda del gesto. 
3. Fibra di carbonio → leggerezza che amplifica la velocità nei passaggi brillanti. 
4. PTFE + lana Bulky → transizione naturale fra due poli opposti senza compromessi. 

 

RESOCONTO GENERALE 

La MFC-DS02 è la bacchetta più estrema e innovativa della Serie Marimba FC. 
Unisce due mondi opposti in un solo strumento, trasformando il repertorio marimbistico: da attacchi secchi e incisivi a rolli vellutati e profondi, tutto a 
portata di mano. 
È il fiore all’occhiello della gamma FC, destinato a diventare un riferimento unico nel vasto panorama. 
 

 

 

€________________________ 
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MFC-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft) 30 mm 

 

PANORAMICA 

La MFC-DS01 è un modello rivoluzionario: una bacchetta in grado di coprire in continuità due poli opposti — Very Medium Hard e Very Soft — 
all’interno di un’unica struttura. 
Grazie alla combinazione fra testa in PTFE Ø30 mm con inserto calibrato, asta in fibra di carbonio Ø3 mm e rivestimento ottimizzato, il musicista 
può controllare dinamica, timbro e carattere solo con il gesto, senza cambiare bacchette. 
Questa bacchetta non esiste sul mercato ed è una novità assoluta per la marimba contemporanea e solistica. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: duplice; caldo e vellutato ↔ incisivo e chiaro. 
• Uso principale: passaggi lirici e cantabili che sfociano in sezioni più brillanti senza cambio bacchetta. 
• Sustain: controllato la Ø30 mm (polo medium hard). 
• Proiezione: versatile, adattabile al contesto. 
• Sensazione al tocco: naturale e neutra; la bacchetta cambia “voce” in base alla pressione e all’energia del gesto. 

BARICENTRO 

• Statico: centrato. 
• Dinamico: flessibile → arretrato nei colpi soft, avanzato nei colpi energici. 
• Nota tecnica: ottenuto calibrando l’inserto metallico interno e il rapporto fra lana e PTFE. 

REPERTORIO 

• Solistico: repertori complessi che alternano cantabilità e sezioni ritmiche incisive. 
• Classico/Contemporaneo: perfetta per scritture con contrasti dinamici estremi. 
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• Orchestrale: riduce i tempi di cambio bacchette, coprendo più ruoli con un’unica coppia. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Sigla modello: MFC-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft) 
• Asta: Fibra di carbonio Ø3 mm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm, inserto. 
• Rivestimento: lana Bulky (8–10 g); Super Bulky per massima morbidezza nel polo soft. 
• Peso target: 

o Ø30 mm: ~52–54 g. 
• Lunghezza totale: 42 cm. 
• Assemblaggio: incollaggi epossidici, mordenzatura PTFE. 
• Manici: Legno, Peek, Fibra di vetro da 16,5 – 17 cm. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Attacco: definito nel polo Medium Hard, vellutato nel polo Soft. 
• Sustain: più lungo nel polo Soft, più controllato nel polo Medium Hard. 
• Armonici: equilibrio fra medio-bassi caldi e medio-alti brillanti. 
• Rimbalzo: neutro, modulabile dal gesto. 

 

ASPETTO/VALORE MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Solisti: bacchetta esclusiva, perfetta per concerti e recital. 
• Orchestrale: strumento multifunzionale, riduce la necessità di cambi rapidi. 
• Didattico avanzato: insegna a gestire il timbro con il tocco. 

 

INNOVAZIONI TECNICHE 

1. Concetto Double Sound → prima bacchetta al mondo a coprire Very Soft e Very Medium Hard. 
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2. Baricentro dinamico modulabile → transizione naturale guidata dal gesto. 
3. Fibra di carbonio → leggerezza che favorisce la precisione nei cambi timbrici. 
4. PTFE + Bulky calibrati → fusione tra corpo morbido e attacco incisivo. 

 

RESOCONTO GENERALE 

La MFC-DS01 è una bacchetta esclusiva e senza precedenti per la marimba. 
Permette di affrontare repertori complessi con un’unica coppia, integrando due poli sonori opposti senza soluzione di continuità. 
È un punto di svolta assoluto nella costruzione di bacchette per marimba. 
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Brand - Model/Fibra Carbonio Ø4 mm MARIMBA 30 mm 

MFC-S08-A — Soft (but articulated) 

 

PANORAMICA 

Soft “intelligente” su asta FC Ø4 · L = 420 mm: calda, rotonda, ma con attacco leggibile. 
PTFE Ø30 + Bulky acrilico a tensione controllata: la rigidità della FC dà prontezza, il wrap e la cupola morbida tengono il timbro setoso. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: caldo-chiaro. 
• Attacco: morbido ma definito. 
• Sustain: medio-lungo. 
• Carattere: avvolgente, pulito, non vetroso. 
• Dinamica efficace: p → mf (gestisce mp–f) 

BARICENTRO 

• L 420 mm · inserimento 20 mm · CG target: 250–258 mm dal fondo. 
• FC leggera → CG un filo più avanti di una FV equivalente: sensazione stabile ma agile. 

REPERTORIO 

Cantabile, accompagnamenti morbidi con chiarezza, studi espressivi; in ensemble riempie senza “bucare”. 

SPECIFICHE TECNICHE 
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• Asta: FC Ø4, 420 mm 
• Testa: PTFE Ø30 
• Rivestimento: Bulky 5,0–6,4 g (equatore medio-teso, cupola morbida −20/−30%) 
• Inserti: — (W Ø3 sconsigliato su S) 
• Diametro finito: 32,0–33,2 mm 
• Peso totale (stima pro): 54–56 g 
• Adesivo: epossidica fluida (film sottile) · Chiusura: filo cerato 0,5 mm + micro-CA 
• Giunta: 45° rispetto all’impatto 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

Smorzamento alte medio-alto → setosa ma leggibile; rebound pronto grazie alla FC. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

In 4-mallet: ottima come morbida centrale quando non vuoi Ø32; si abbina a M07-AR/MH/H. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

Mappa tensione (equatore medio-teso / cupola soft), film adesivo sottile per evitare punti rigidi. 

RESOCONTO GENERALE 

La Soft “pro” articolata su FC: cantare con ordine e comodità. 
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MFC-M07-AR — Medium (articulated) 

 
PANORAMICA 

Il pilastro della linea FC Ø4: equilibrio tra chiarezza e musicalità. 
PTFE Ø30 + Bulky teso con top morbido: attacco pronto, corpo controllato. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: chiaro-centrato. 
• Attacco: pronto e pulito. 
• Sustain: medio. 
• Carattere: ordinato, presente ma non aspro. 
• Dinamica efficace: mp → ff (gestisce p con mano leggera). 

BARICENTRO 

• L 420 · ins. 20 · CG target: 252–260 mm. 
• FC → feeling head-stable e tempi stretti nei passaggi veloci. 

REPERTORIO 

• Tecnica, lettura, figurazioni brillanti, studio quotidiano “pro”. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: FC Ø4, 420 mm 
• Testa: PTFE Ø30 
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• Rivestimento: Bulky 4,0–5,4 g (equatore teso / cupola medio-morbida) 
• Inserti: — (W Ø3 opzionale se vuoi +focus) 
• Diametro finito: 31,8–32,8 mm 
• Peso totale: 55–56 g 
• Adesivo/Chiusura/Giunta: come sopra 

TECNICO/ACUSTICO 

Smorzamento alte medio-basso → brillantezza controllata; rebound rapidissimo. 

MARIMBISTICO/REPERTORIALE 

Spesso la coppia centrale nei set professionali; fa l’80% del lavoro. 

INNOVAZIONI 

Tensione progressiva (base→cupola), profilo cupola anti-ping. 

RESOCONTO 

La Medium di riferimento: ordine, focus, affidabilità. 
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MFC-H05 — Hard 30 mm 

 

PANORAMICA 

Hard controllata su asta FC Ø4: attacco netto e proiezione senza vetrosità. 
PTFE Ø30 + Bulky sottile (equatore alto, cupola minima) per massima definizione sul legno. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: luminoso, centrato. 
• Attacco: secco/preciso. 
• Sustain: breve–medio. 
• Carattere: incisivo ma pulito. 
• Dinamica efficace: mf → ff. 

BARICENTRO 

• L 420 · ins. 20 · CG target: 250–258 mm. 
• Sensazione reattiva, spigoli sotto controllo grazie alla cupola minima “morbida”. 

REPERTORIO 

Pattern xilo-like, accenti, ostinati, figurazioni brillanti; ensemble dove serve uscire nel mix. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
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• Asta: FC Ø4, 420 mm 
• Testa: PTFE Ø30 
• Rivestimento: Bulky 0,8–1,6 g (equatore molto teso, cupola solo raccordo) 
• Inserti: — · W Ø3 opz. (+0,27 g) per extra-focus 
• Diametro finito: 30,8–31,5 mm 
• Peso totale: 54–57 g 
• Adesivo/Chiusura/Giunta: come sopra 

TECNICO/ACUSTICO 

Alte presenti ma controllate; rebound veloce; colpo pulito. 

MARIMBISTICO/REPERTORIALE 

Coppia bright in set a 4, si abbina a M07-AR/MH; negli acuti resta leggibile senza strillare. 

INNOVAZIONI 

Avvolgimento a passo fine, equatore alto, film adesivo sottile; micro-tuning opzionale con W Ø3. 

RESOCONTO 

La Hard pro “usabile”: chiarezza immediata, controllo timbrico, velocità. 
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MFC-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft) [VMH - VS] 

 
PANORAMICA 

Doppia personalità su FC Ø4: ruotando l’angolo passi da VMH (definito, proiettivo) a VS (caldo, profondo). 
PTFE Ø30 con stratificazione: base/“equatore” tesi (VMH) + top morbido/feltro (VS). Transizione continua, senza gradino. 

IDENTITÀ SONORA 

• VMH: chiaro-centrato, attacco pronto, sustain medio. 
• VS: caldo-rotondo, attacco morbido, sustain medio-lungo. 
• Passaggio 20–35° di rotazione; dinamica p → ff. 

BARICENTRO 

• L 420 · ins. 20 · CG target: 252–260 mm 
• Il top morbido sposta il CG +1–2 mm in avanti → head-stable. 

REPERTORIO 

Recital e programmi misti: due colori senza cambiare bacchetta; VMH per tecnica, VS per cantabile/roll. 
In set a 4, riduce i cambi a vista. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: FC Ø4, 420 mm 
• Testa: PTFE Ø30 
• Rivestimento: Bulky 5,8–7,2 g (equatore teso) + feltro/top morbido ~1,0 g (emisfero VS) 
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• Inserti: W Ø3 opz. solo se vuoi +fuoco su VMH 
• Diametro finito: 32,0–33,5 mm 
• Peso totale: 56–57 g 
• Adesivo/Chiusura/Giunta: come sopra · Marcatura d’orientamento sul manico 

TECNICO/ACUSTICO 

Mappa di tensione differenziata; smorzamento alte medio (VMH) ↔ medio-alto (VS); rebound rapido ↔ elastico. 

MARIMBISTICO/REPERTORIALE 

Sostituisce due coppie in molte scalette; VMH leggibile nei medi-alti, VS corposo nei medi/bassi. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

Stratificazione emisferica + gradiente di tensione; micro-tuning selettivo con W Ø3 (solo VMH); QC su angolo di transizione e CG (±3 mm). 

RESOCONTO GENERALE 

La DS “pro” su Ø30 che resta credibile su entrambi i poli: focus quando serve, calore quando canta — con la precisione e il rebound tipici dell’asta 
in carbonio Ø4. 

 

 

 

 



LINEA EAMallet 
Brand - Model/RATTAN MARIMBA  

MR-VS09-W — Very Soft (Warm rolling, legato profondo) 
Modello Serie Pro 32 mm 

La nuova frontiera delle bacchette 

   La Serie PRO nasce per offrire ai professionisti e ai solisti la massima espressione possibile dallo strumento. Frutto di ricerca ingegneristica e 
artigianato di precisione, queste bacchette uniscono materiali innovativi, bilanciamento accurato e un peso superiore alla media, così da liberare la 
marimba e il vibrafono nella loro piena potenza armonica. Ogni modello è progettato per coniugare tecnica avanzata, controllo assoluto e identità sonora 
unica, consentendo all’esecutore di affrontare tanto i passaggi virtuosistici quanto i momenti lirici con la stessa sicurezza. La Serie PRO non è solo un 
set di bacchette: è uno strumento di interpretazione artistica, capace di ampliare le possibilità timbriche e proiettare un suono che fino ad oggi era 
difficile da ottenere.  

 

PANORAMICA 

Identità Sonora 
Questa bacchetta è il “fondamento” delle versioni soft: completa il set come voce molto morbida e calda, ed è ideale per solisti internazionali che 
cercano profondità nei registri bassi. 
Timbro: estremamente caldo, avvolgente, con attacco minimo. 
Uso principale: rotoli (rolls) pieni, profondi e omogenei → perfetti nei registri bassi della marimba. 
Sustain: lungo, con grande corpo. 
Proiezione: non aggressiva, più adatta a sale da concerto con buona acustica. 
Sensazione al tocco: morbidezza totale, ideale per “cantare” nei registri bassi. 

Repertorio: 

• Repertorio solistico lirico/romantico 



• Keiko Abe (es. Dream of the Cherry Blossoms, Marimba d’Amore). 
• Ney Rosauro (Concerti, Brazilian landscapes). 
• Pièces cantabili che richiedono suono rotondo e ricco di nuance. 
• Musica da camera 
• Ensemble con archi o fiati: il rattan si fonde meglio, senza “tagliare” il suono degli altri strumenti. 
• Repertorio barocco trascritto 
• Bach (Suite, Partite, Concerti): permette un fraseggio più morbido, quasi “clavicembalistico”. 
• Sale piccole/medie 
• Dove il calore e la rotondità arrivano al pubblico meglio della proiezione estrema. 

Perché: 

Il rattan “ammorbidisce” gli attacchi, lascia cantare il legato, e riduce le armoniche metalliche nei registri alti. 

Baricentro: leggermente avanzato (≈35 cm dal fondo) → dona profondità di attacco. 

SPECIFICHE 

Testa Diametro 43,4 mm Ovale arrotondato 
 Durezza Estremamente morbido 

 
Materiale 
Peso                             

Filo avvolto 
Calda, rotonda, legato profondo, varia da 
55 entro 60 gr. 

   
Asta Lunghezza 420 mm  
 Materiale Rattan conico 8/9 mm.  
   
Codice prodotto MR-VS09-W— Very Soft (Warm rolling, legato profondo) 
 

 

€ ____________________________ 

 



MR-S08-A — Soft (but articulated) Modello Serie Pro 
30 mm 

 

PANORAMICA: 

Bilanciamento: leggermente arretrato per favorire il controllo dinamico. Baricentro: ~34,5 cm dal fondo, ideale per controllo e suono rotondo. 
Identità Sonora:  
Timbro: caldo, rotondo, ma con definizione nell’attacco (“soft ma articolata”).  
Sustain: medio-lungo, ideale per passaggi cantabili. 
Proiezione: omogenea, mai eccessiva, mantiene il dettaglio nelle parti liriche. 
Uso principale: transizioni tra pianissimo e mezzoforte, con controllo perfetto del fraseggio. 

Repertorio Consigliato 
Questa bacchetta è pensata per solisti moderni che vogliono morbidezza senza perdere articolazione: 
Keiko Abe – Dream of the Cherry Blossoms (per rendere la linea melodica trasparente ma presente). 
Minoru Miki – Marimba Spiritual (sezione iniziale lenta, cantabile e piena). 
Emmanuel Séjourné – Concerto for Marimba and Strings (primi movimenti lirici, espressivi). 
Bach trascrizioni (Suite per violoncello, Preludi): quando serve dolcezza con chiarezza. 
Repertorio cameristico: duo marimba + pianoforte o marimba + archi, dove la morbidezza deve dialogare senza perdersi. 
Punti di Forza 
Equilibrio tra morbidezza e definizione: non è né troppo “soft” né troppo “muddy”. 
Ottima per studenti avanzati e professionisti: versatile in contesti solistici e cameristici. 
Lavorata artigianalmente con filato selezionato “bulky twist” per garantire stabilità. 

SPECIFICHE 



Testa Diametro 41 mm Quasi Ovale Arrotondato 
 Durezza Molto morbido 
 Materiale 

Peso 
Filo avvolto 
Varia tra 55 entro 57 gr. 

   
Asta Lunghezza 420 mm 
 Materiale Rattan conico 8/9 mm. 

  
Codice prodotto  MR-S08-A 

€ _____________________ 

 
MR-MS07-A — Medium Soft (but articulated) 

Modello Serie Pro 32 mm 

 

PANORAMICA: 
Punti di Forza 
Grande versatilità: può coprire sia ruoli solistici che cameristici. 
Definizione superiore rispetto alla MR-S08-A, ma senza rigidità. 
Ottima per passaggi rapidi e figurazioni polifoniche. 
Lavorazione artigianale con filato controllato → stabilità nel tempo e minima usura. 
Baricentro: ~34,7 cm dal fondo → leggermente avanzato rispetto alla MR-S08-A, per più proiezione. 
rivestita in lana acrilica tipo di filato giusto è Bulky (o Super Bulky a seconda del peso che si vuole ottenere). 
Identità Sonora 
Timbro: più centrato e brillante rispetto alla versione soft, ma senza diventare “medio secco”. 



Attacco: definito e articolato, ma vellutato. 
Sustain: medio, controllato. 
Repertorio Consigliato 
Nebojsa Zivkovic – Ilijas (per parti dinamiche che alternano dolcezza e energia). 
Emmanuel Séjourné – Concertos (sezioni solistiche con passaggi veloci e brillanti). 
Bach trascrizioni – Fughe e Preludi, dove serve chiarezza polifonica. 
Casey Cangelosi – brani moderni con richieste di chiarezza e precisione. 
Repertorio orchestrale/cameristico: utile anche per vibrafono in contesti articolati. 
Uso principale: repertorio tecnico e virtuosistico che richiede precisione e fluidità, mantenendo un corpo sonoro morbido. 
 
SPECIFICHE 

Testa Diametro 43,4 mm 
 Durezza Morbido 
 Materiale 

Peso 
Filo avvolto 
Varia tra 50 entro 55 gr. 

   
Asta Lunghezza 420mm 
 Materiale Rattan conico 8/9 mm  
   
Codice prodotto MR-MS07-A 
 

€ ________________________ 

 
 
 
 



MR-M07-AR — Medium (articulated) Modello Serie Pro 

30 mm 

 
PANORAMICA: 
Punti di Forza 
Bacchetta “pilastro” della serie: versatilità massima in contesti accademici e professionali. 
Perfetta per studenti avanzati e solisti: rappresenta lo standard di riferimento. 
Ottima durata nel tempo grazie alla struttura PTFE + avvolgimento accurato. 
Facilita lo studio di repertorio polifonico, fugato, tecnico. 
Identità Sonora 
Timbro: equilibrato, né troppo caldo né troppo brillante. 
Attacco: molto definito, rapido, ideale per chiarezza ritmica e polifonica. 
Sustain: medio-corto, perfetto per articolazione netta. 
Uso principale: repertorio tecnico e solistico dove serve chiarezza massima e un suono diretto, senza eccessivi colori “soft”. 
Repertorio Consigliato 
Keiko Abe – Memories of the Seashore, Prism Rhapsody (sezioni centrali energiche e brillanti). 
Nebojsa Zivkovic – Trio Per Uno (quando serve incisività). 
Casey Cangelosi – studi tecnici e brani moderni con richieste di precisione assoluta. 
Bach trascrizioni – Fughe, movimenti rapidi (la chiarezza d’attacco è essenziale). 
Repertorio orchestrale – ottimo per sezioni veloci di vibrafono o marimba in orchestra. 
 
SPECIFICHE 

Testa Diametro 38 mm 
 Durezza Medium 



 Materiale  Filo Bulky o Super Bulky a seconda del peso. 
 Peso 48 gr. 
Asta Lunghezza 420mm 
 Materiale Rattan conico 8/9 mm.  
   
Codice prodotto MR-M07-AR 
 

€ _______________________ 

 

 

 

MR-MH06-B — Medium Hard (balanced) 
Modello Serie Pro 32 mm 

 

 

PANORAMICA: 
Punti di Forza 
Equilibrio perfetto tra peso, controllo e incisività. 
Bacchetta estremamente versatile: dal repertorio solistico moderno fino a contesti cameristici o orchestrali. 
Garantisce un suono luminoso ma mai sterile, mantenendo sempre una base armonica. 
È il modello ideale per chi vuole un riferimento tecnico stabile nella propria serie di bacchette. 
Baricentro: centrato (≈35 cm dal fondo), ottimizzato per garantire equilibrio dinamico. 

Identità Sonora 



• Timbro: brillante, chiaro, con corpo sufficiente per evitare secchezza. 
• Attacco: deciso e veloce, perfetto per figurazioni virtuosistiche. 
• Sustain: medio-corto, utile a evitare confusione in passaggi polifonici. 
• Uso principale: repertorio tecnico e orchestrale che richiede chiarezza estrema e volume controllato. 

Repertorio Consigliato 

• Bach trascrizioni – fughe e passaggi rapidi (chiarezza polifonica). 
• Casey Cangelosi – studi moderni e brani ritmicamente complessi. 
• Nebojsa Zivkovic – Ilijas, sezioni percussive e incisive. 
• Repertorio orchestrale – parti di vibrafono e marimba con richieste di attacco netto. 
• Solismo contemporaneo – quando serve distinguere ogni nota con precisione chirurgica. 

Testa Diametro 39 mm 
 Durezza Medium Hard 
 Materiale 

Peso 
Filo lana acrilica Bulky 
± 45 gr. 

   
Asta Lunghezza 425mm 
 Materiale Rattan conico 8/9 mm. 
   
Codice prodotto MR-MH06-B 
 

€ ________________________ 

 

 

 

 

 



MR-H05 — Hard 
Modello Serie Pro 30 mm 

 

PANORAMICA: 
Punti di Forza 
La più incisiva della linea centrale: ideale per solisti che cercano brillantezza e immediatezza. 
Perfetta per contesti tecnici e virtuosistici → nessuna incertezza d’attacco. 
Garantisce proiezione e definizione anche in grandi sale. 
Conclude la gamma dalla Soft alla Hard, offrendo al professionista un set completo di possibilità timbriche. 

Identità Sonora 

• Timbro: brillante, chiaro, incisivo. 
• Attacco: molto netto, con grande proiezione e immediatezza. 
• Sustain: corto/medio, evita risonanze lunghe → perfetto per figurazioni veloci e articolate. 
• Uso principale: passaggi ritmici complessi, parti orchestrali con richiesta di presenza sonora, repertorio solistico brillante. 

Repertorio Consigliato 

• Nebojsa Zivkovic – Trio per Uno, sezioni percussive e dinamiche. 
• Casey Cangelosi – studi tecnici e moderni ad alta velocità. 
• Bach trascrizioni – passaggi rapidi nei registri acuti. 
• Repertorio orchestrale – vibrafono/marimba in contesti sinfonici con richiesta di chiarezza assoluta. 
• Ottima anche per ensemble di percussioni, quando serve emergere con precisione ritmica. 

 
 
 



Testa Diametro 38 mm 
 Durezza Hard (articulated, brillante) 
 Materiale 

Peso 
Filo lana acrilica Bulky ridotta (≈5 g). 
35 gr. 

   
Asta Lunghezza 420mm 
 Materiale Rattan conico 8/9 mm. 
Codice prodotto MR-H05 

€ --- 

 

 

MR-DS02 - Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) 
Modello Serie Pro dual core 32 mm 

 

 
 
La MR-DS02 rappresenta un unicum nel panorama mondiale delle bacchette per marimba: una sola bacchetta capace di abbracciare due estremi 
opposti del suono, dal molto duro (Very Hard) al molto morbido (Very Soft). 
Questo risultato è stato possibile soltanto grazie a una progettazione ingegneristica raffinata che ha unito materiali ad altissima prestazione e una 
distribuzione calibrata delle masse, tale da generare una risposta elastica e un comportamento acustico non replicabile con tecniche tradizionali. 

Aspetto tecnico e acustico 

• L’inserto e la testa in PTFE con bilanciamento interno permettono di ottenere un attacco brillante e incisivo tipico delle bacchette hard, 
mantenendo però la capacità di modulare vibrazioni e armonici fino a un registro soffice e vellutato. 



• Il baricentro dinamico, studiato con precisione millimetrica, offre la possibilità di passare con un unico gesto dalla proiezione solistica a un 
suono di rolls quasi orchestrale. 

• Le prove acustiche hanno evidenziato un range sonoro che normalmente richiede almeno due coppie di bacchette diverse. 

Aspetto marimbistico e repertoriale 

• La MR-DS02 è pensata per marimbisti solisti di alto livello, chiamati ad affrontare repertori complessi dove l’alternanza tra aggressività 
ritmica e cantabilità lirica deve avvenire senza interruzioni di cambio bacchetta. 

• È ideale per i grandi studi virtuosistici, per le trascrizioni pianistiche che richiedono estrema chiarezza, ma anche per pagine contemporanee 
che alternano dinamiche estreme. 

• In contesto orchestrale o cameristico, offre al percussionista un vantaggio competitivo senza precedenti: la possibilità di risolvere in tempo 
reale richieste sonore agli antipodi. 

Un simbolo della Serie PRO 
 
Se tutta la Serie PRO è stata concepita per “spingere al massimo” il rapporto tra tecnica ed espressività, la MR-DS02 ne è l’apice: una bacchetta che 
da sola racconta l’idea di eccellenza. 
È un modello esclusivo, non replicato da nessun’altra azienda, e destinato a diventare un riferimento per chi cerca la sintesi assoluta tra potenza e 
delicatezza. 

Innovazioni tecniche 

• Baricentro dinamico mobile: progettato per permettere il passaggio istantaneo da un carattere duro a uno soffice. 
• Inserto interno: ottimizza vibrazioni ed elasticità della testa. 
• Design esclusivo: nessun’altra bacchetta al mondo integra due poli sonori così distanti in un unico modello. 

Prestazioni acustiche 

• Gamma sonora: estensione Very Hard ↔ Very Soft 
• Attacco: incisivo, brillante, ad alta proiezione 
• Sustain: modulabile fino a rolli morbidi e vellutati 
• Controllo dinamico: eccellente su tutto il registro della marimba 
• Uso ideale: repertori solistici, trascrizioni pianistiche, musica contemporanea, contesti orchestrali 



Destinazione d’uso 

• Marimbisti solisti che necessitano versatilità estrema. 
• Professionisti orchestrali che devono cambiare colore sonoro in tempo reale. 
• Repertorio: dai classici virtuosistici a brani contemporanei con dinamiche estreme. 

MR-DS02 con testa Ø32 mm 

• Massa maggiore → inerzia superiore. 
• Permette un attacco deciso (Very Hard) senza sforzo e un roll vellutato molto ampio (Very Soft). 
• La lana Bulky aggiunge il giusto spessore senza soffocare. 
• È la versione più equilibrata e solistica: proiezione ampia, ideale in sale da concerto. 

MR-DS02 con testa Ø30 mm 

• Massa inferiore → risposta più agile ma meno “profonda”. 
• Attacco hard ancora più brillante e veloce, quasi da bacchetta “percussiva” pura. 
• Nel registro soft, però, con lana Bulky la superficie utile di rivestimento è minore → il suono risulta meno vellutato rispetto alla 32 mm. 
• Con lana Super Bulky si recupera parte della morbidezza, ma si rischia di “schiacciare” troppo il timbro e perdere definizione. 
• È la versione più agile e reattiva, utile in repertori virtuosistici veloci, ma meno “universale” rispetto alla sorella maggiore. 

Testa Diametro 40 mm 
 Tipologia Double Sound (estremi opposti in un’unica bacchetta) 
 Durezza Very Hard ↔ Very Soft 
 Materiale 

Peso 
Filo lana acrilico Bulky 
38 gr. 

   
Asta Lunghezza 420 mm 
 Materiale Rattan conico 8/9 mm. 
   
Codice prodotto MR-DS02 

€ _____________________ 



MR-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft) 

Modello della Serie Pro 30 mm 
 

 
 

Resoconto generale 

La MR-DS01 rappresenta un concetto rivoluzionario: una sola bacchetta che contiene in sé l’attacco deciso della Very Medium Hard e la dolcezza 
vellutata della Very Soft. 
Questa transizione estrema è resa possibile dall’impiego combinato di: 

• Testa in PTFE calibrata con inserti interni in ottone/tungsteno per modulare massa e vibrazione. 
• Distribuzione asimmetrica delle densità che permette di passare da un colpo penetrante a uno soffice semplicemente variando tecnica e tocco. 
• Rivestimento in lana Bulky (ottimizzato per mantenere chiarezza e morbidezza senza “soffocare” la testa). 

Il risultato è una bacchetta che nessun’altra azienda al mondo produce: l’idea stessa di Double Sound qui assume un significato totalmente nuovo, 
perché mette in relazione il cuore espressivo della marimba (la Medium Hard, centro della tavolozza timbrica) con il polo opposto (Very Soft, 
avvolgente e orchestrale). 

Tipologia e destinazione 

• Tipologia: Double Sound esclusivo (ibrido tra centrale e morbido estremo) 
• Serie: PRO 
• Testa: PTFE Ø30 mm con inserto calibrato 
• Gamma sonora: 

o Very Medium Hard: attacco deciso, chiaro, proiezione eccellente. 
o Very Soft: suono vellutato, ideale per rolls e dinamiche pianissimo. 

• Asta: Rattan Ø8/9 mm (versione standard). 



• Lunghezza totale: 42 cm circa 
• Peso: ~40–46 g + rivestimento 8–9 g 
• Uso ideale: 

o Marimbisti solisti in repertori che alternano virtuosismo e lirismo. 
o Contesti cameristici o orchestrali con richieste dinamiche estreme. 
o Studio avanzato, come bacchetta di ricerca e sperimentazione sonora. 

Esclusività assoluta 

La MR-DS01 non è soltanto una bacchetta, ma un concetto nuovo di strumento per marimba: 

• È l’unica al mondo a unire il registro totale (Medium Hard) con il registro soft più vellutato. 
• Rappresenta la sintesi di due mondi opposti: articolazione e dolcezza. 
• È destinata a diventare un modello iconico per chi cerca la massima libertà espressiva senza compromessi. 

Testa Diametro 43,2 mm 
 Durezza Very Medium Hard ↔ Very Soft 
 Materiale 

Peso 
Filo lana acrilico Bulky 
~40–43 gr. 

   
Asta Lunghezza 420 mm 
 Materiale Rattan – Fibra di vetro 
   
Codice prodotto MR-DS01 

€ ______________________ 

 

 



Brand - Model/Fibra Vetro MARIMBA Ø32  
MFV-VS09-W — Very Soft (Warm rolling, legato profondo) 

 

 

PANORAMICA 

La MFV-VS09-W è la voce più calda e avvolgente della serie in Fibra di Vetro Ø4 mm. L’asta da 42 cm offre leggerezza e una flessibilità naturale 
che asseconda le rullate lunghe e i legati profondi senza affaticare il gesto. Per compensare l’inerzia ridotta tipica della FV, adottiamo una testa in 
PTFE Ø32 mm con rivestimento ad alta morbidezza: flanella doppia (2×1,5–2 mm) + velo esterno di lana acrilica Super Bulky. 
Il risultato è un timbro vellutato, scuro e pieno, con un attacco smussato e un sustain molto lungo: perfetto per creare tappeti armonici, bordoni gravi 
e frasi cantabili che “respirano”. 
Questa bacchetta è stata messa a punto per il marimbista che pretende omogeneità assoluta nelle rollate, controllo in pp–mf e una sensazione al tocco 
morbida e docile, senza rinunciare a una corretta stabilità meccanica. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: caldo, vellutato, tendente allo scuro. 
• Attacco: molto morbido, arrotondato, privo di spigoli. 
• Sustain: lunghissimo e uniforme. 
• Carattere: avvolgente, “arioso”, con ampia dimensione atmosferica. 
• Gamma dinamica efficace: pp → mf (gestibile fino a f con colore sempre dolce). 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm (asta FV Ø4). 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 260–270 mm dalla base. 

o Nota: la FV tende ad arretrare il baricentro; la scelta della testa Ø32 + Super Bulky lo riporta in avanti nel range ottimale per il warm 
rolling. 



• Percezione in mano: bilanciamento “morbido-stabile”, ideale per controllo a dinamiche basse. 

REPERTORIO 

• Trascrizioni barocche liriche (Bach: movimenti lenti, corali). 
• Contemporaneo atmosferico/minimalista (Takemitsu, Mycka, Klatzow): pedali sonori e legati lunghi. 
• Bordoni gravi e rollate di sostegno in solo o ensemble. 
• Contesti sacri/meditativi e spazi riverberanti dove serve continuità timbrica e assenza di ruvidità. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: Fibra di Vetro Ø4 mm, 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø32 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Super Bulky (velo esterno). 
• Diametro testa finita: 35–36 mm. 
• Massa rivestimento (stima): 2,2–3,2 g. 
• Peso totale (stima): 59–61 g. 
• Adesivo testa: epossidica bicomponente fluida (film sottile). 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo micro-sigillato (CA); giunta a 45° sull’impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte: massimo → timbro setoso e non metallico. 
• Sustain: lungo e stabile nel tempo (ottimo per pedali sonori). 
• Rebound: più morbido/lento rispetto a PEEK o Rattan; favorisce controllo in pp. 
• Proiezione: avvolgente, non aggressiva; riempie senza “forare” il mix. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• 4-mallet setup: bacchetta di sinistra per costruire il tappeto armonico; si abbina a Medium Soft/Medium al centro-destra. 
• Registro ottimale: bassi-medio-bassi; nei medi rimane calda, negli acuti è consigliato giocare di angolo per evitare impasto. 
• Uso solistico: ideale per linee cantabili e drones (note o accordi lunghi, tenuti in rullata continua); in ensemble sostiene senza invadere. 



INNOVAZIONI TECNICHE 

• Match FV Ø4 + Ø30: compensazione progettuale tra asta leggera e testa più ampia per riportare il baricentro nel range ideale. 
• Rivestimento ad alta morbidezza: flanella doppia + Super Bulky per massimizzare continuità e omogeneità di timbro. 
• Controllo micro-meccanico: tensione d’avvolgimento costante e film adesivo sottile per evitare rigidità localizzate. 

RESOCONTO GENERALE 

La MFV-VS09-W definisce la punta “Very Soft” della serie FV: timbro caldo e profondo, attacco dolce, sustain lunghissimo. 
È una bacchetta progettata per chi vuole cantare sulla marimba con il massimo controllo in pp–mf, mantenendo un bilanciamento in mano naturale 
nonostante l’asta leggera. 
Una scelta “da professionista” quando servono rollate vellutate, fondamenta armoniche e una voce coerente e piena in ogni ambiente. 
 
 
 
 
€___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MFV-MS07-A — Medium Soft (but articulated) Ø32 
 

 
 

PANORAMICA 

La MFV-MS07-A è la bacchetta “ponte” della serie FV: pensata per offrire calore sonoro con un livello di articolazione più definito rispetto alla 
Very Soft. 
L’asta in Fibra di Vetro Ø4 mm, lunga 42 cm, mantiene una sensazione di grande leggerezza e agilità, ma la testa in PTFE Ø32 mm con rivestimento 
in lana acrilica Bulky restituisce un suono più pieno e stabile. 
Il risultato è un timbro equilibrato, caldo ma leggibile, che unisce continuità timbrica e definizione dell’attacco. 
È la bacchetta ideale per il marimbista che cerca versatilità nel registro medio, con rollate morbide ma chiare e fraseggi cantabili che non perdono 
presenza. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: caldo e rotondo, con buona chiarezza. 
• Attacco: definito, morbido ma leggibile. 
• Sustain: medio-lungo, stabile. 
• Carattere: bilanciato, più trasparente della VS09-W. 
• Gamma dinamica efficace: pp → f, con resa ottimale in mp–mf. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 255–265 mm dalla base. 
• Percezione in mano: leggermente più arretrata della PEEK, ma compensata dalla testa Ø32. 
• Sensazione: bacchetta molto maneggevole, con un controllo naturale anche a velocità sostenute. 



REPERTORIO 

• Repertorio solistico romantico e contemporaneo leggero (Abe, Klatzow). 
• Perfetta per melodie cantabili con articolazione chiara. 
• Nei bordoni/rollate medie mantiene morbidezza senza impastare. 
• In ensemble: utile per linee interne e armonie di sostegno che devono rimanere distinguibili. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: Fibra di Vetro Ø4 mm, 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø32 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky (strato uniforme). 
• Diametro testa finita: 33,5–34,5 mm. 
• Massa rivestimento (stima): 1,6–2,4 g. 
• Peso totale (stima): 58–60 g. 
• Adesivo testa: epossidica bicomponente. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo micro-sigillato. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte frequenze: medio → chiarezza più evidente rispetto alla VS. 
• Sustain: medio-lungo, rotondo e stabile. 
• Rebound: più pronto della VS, pur restando morbido. 
• Proiezione: buona, timbro leggibile anche in contesti cameristici. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta ideale come “seconda voce” nei set da 4, accanto a Very Soft e Medium Hard. 
• In solistica: ottima per sezioni liriche ma con articolazione più presente. 
• Nei registri medi offre un equilibrio perfetto tra calore e chiarezza. 
• Adatta a repertori che alternano fraseggi morbidi e passaggi più ritmici. 

INNOVAZIONI TECNICHE 



• Uso della testa Ø32 mm per compensare la leggerezza dell’asta FV, riportando il baricentro nel range ottimale. 
• Rivestimento in lana Bulky calibrato per bilanciare morbidezza e definizione. 
• Progettazione mirata a rendere la FV competitiva con materiali più densi (PEEK, Rattan). 

 
RESOCONTO GENERALE 

• La MFV-MS07-A è una bacchetta di versatilità musicale: calda, rotonda, articolata al punto giusto. 
• È perfetta per repertori lirici e cameristici dove il marimbista deve unire cantabilità e chiarezza senza sacrificare morbidezza. 
• Un modello che, grazie alla combinazione FV + Ø32 mm, garantisce un suono stabile e naturale, offrendo un’alternativa leggera ma 

professionale alle serie più dense. 
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MFV-MH06-B — Medium Hard (balanced) Ø32 

 

PANORAMICA 

La MFV-MH06-B è la bacchetta “pivot” della linea FV professionale: chiarezza e proiezione tipiche delle hard, ma con voce ancora calda e musicale. 
L’asta in Fibra di Vetro Ø4 mm, L = 420 mm, è leggera e con ritorno elastico lineare; la testa PTFE Ø32 mm, avvolta con lana acrilica Bulky a 
tensione controllata, garantisce un attacco pronto senza vetrosità. 
Risulta ideale quando servono controllo, velocità e pulizia timbrica senza sacrificare corpo. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: chiaro-centrato con presenza. 
• Attacco: definito e reattivo, mai secco. 
• Sustain: medio, concentrato, ordinato. 
• Carattere: bilanciato-brillante, non aspro. 
• Gamma dinamica efficace: mp → ff (gestisce p con mano leggera). 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm · Inserimento asta in testa: 20 mm 
• Punto di equilibrio target: 250–258 mm dalla base 
• Nota: il Ø32 porta il CG leggermente avanti → stabilità nei colpi veloci e miglior proiezione. 
• Percezione in mano: head-ready ma naturale, fluida e precisa. 

REPERTORIO 

• Tecnica brillante (Abe, Rosauro, Stout): passaggi rapidi e figurazioni nitide. 
• Parti con definizione ritmica e articolazione pulita in solo/ensemble. 
• Set a 4: spesso coppia centrale per bilanciare morbide (VS/MS) e bright (H). 



SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: Fibra di Vetro Ø4 mm, 420 mm 
• Testa: PTFE Ø32 mm 
• Rivestimento: Bulky acrilico 5,0–5,8 g · equatore teso / cupola moderata 
• Inserti: W Ø3 mm (0,27 g) opzionale per un filo di “focus” in più 
• Diametro testa finita: 32,5–33,8 mm 
• Peso totale (stima pro): 55–57 g 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente (film sottile) 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo micro-sigillato (CA) 
• Giunta: inclinata 45° rispetto all’impatto 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte: medio → brillantezza controllata, niente “ping”. 
• Rebound: rapido e prevedibile; aiuta il timing nei passaggi fitti. 
• Proiezione: alta ma pulita; mantiene corpo anche nel registro medio. 
• Controllo diametro: la finestra 32,5–33,8 mm conserva fuoco e sustain senza impastare. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta versatile per studio e performance quando serve ordine + presenza. 
• In 4-mallet: ottima centrale calda-bright, dialoga con MS07-A e completa la H05 nelle parti più incisive. 
• Registri: eccellente nei medi-alti; nei bassi resta controllabile con gestione dell’angolo. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

• Mappa di tensione codificata: equatore teso per fuoco; cupola −20/−25% per togliere asprezze. 
• Micro-tuning con W Ø3 (opz.): +focus senza irrigidire l’attacco. 
• Processo adesivo “film sottile”: evita zone dure sotto il wrap → risposta omogenea. 

RESOCONTO GENERALE 



La MFV-MH06-B è la medium-hard di riferimento: veloce, precisa, luminosa ma musicale. 
Sta in mezzo tra M07-AR (più neutra) e H05 (più incisiva), offrendo definizione senza perdere calore. 
 
È la scelta “pro” quando vuoi proiettare un suono ordinato e presente su tutta la tastiera, con una bacchetta leggera e affidabile. 
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MFV-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft) 
Ø32 

 

PANORAMICA 
La MFV-DS02 è la doppia personalità della linea professionale in Fibra di Vetro Ø4 mm: una bacchetta che, con la sola rotazione dell’angolo di 
impatto, passa da un polo “hard” chiaro e proiettivo a un polo “soft” caldo e profondo. 
Asta FV Ø4 · L = 420 mm (leggera, elastica, ripetibile). Testa PTFE Ø32 mm con stratificazione controllata: base tesa per il polo VH e top più 
morbido/feltro per il polo VS. Risultato: escursione reale senza salti, con identità musicale su entrambi i lati. 

IDENTITÀ SONORA 

• Polo Hard (VH): timbro chiaro-centrato, attacco pronto, sustain medio. 
• Polo Soft (VS): timbro caldo-rotondo, attacco morbido, sustain medio-lungo. 
• Transizione: continua, senza “gradino”; basta ruotare la bacchetta di 20–40°. 
• Gamma dinamica efficace: p → ff (VS eccelle in pp–mf, VH in mf–ff). 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm · Inserimento asta: 20 mm 
• Punto di equilibrio target: 253–261 mm dal fondo (leggermente in avanti per stabilità). 
• Percezione in mano: head-stable ma fluida; la stratificazione Ø32 mantiene sostegno anche su FV leggera. 

REPERTORIO 

• Programmi misti/recital in cui servono due colori senza cambiare bacchetta. 
• Tecnica brillante (lato VH) e cantabile/roll (lato VS). 
• Ensemble: emerge nel mix quando serve proiezione, ma torna morbida nelle parti di sostegno. 



• Set a 4: una coppia “coltellino svizzero” che riduce il numero di cambi. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: Fibra di Vetro Ø4 mm, L = 420 mm 
• Testa: PTFE Ø32 mm 
• Rivestimento (stratificato): 

o Bulky acrilico 6,0–7,0 g (equatore teso) 
o Strato top morbido / feltro: 0,8–1,2 g (emisfero VS) 

• Inserti: W Ø3 mm (0,27 g) opzionale → solo se desideri più fuoco sul polo VH 
• Diametro testa finita: 33,5–35,5 mm 
• Peso totale (stima pro): 54–55 g 
• Adesivo testa: epossidica fluida (film sottile) 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo micro-sigillato (CA) 
• Giunta: inclinata 45° rispetto all’impatto 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Mappa di tensione differenziata: base/“equatore” tesi (VH), cupola top alleggerita (VS). 
• Smorzamento alte: medio (VH) ↔ medio-alto (VS) → brillantezza controllata / morbidezza credibile. 
• Rebound: rapido sul VH, elastico sul VS; passaggio istantaneo ruotando l’angolo. 
• Proiezione: alta sul VH, avvolgente sul VS; coerenza di volume tra i due poli. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• 4-mallet: una coppia di DS02 può sostituire due coppie in scaletta. 
• Registri: VH leggibile nei medi-alti; VS corposo nei medi/bassi senza impastare. 
• Pratica d’uso: marcatura di orientamento (punto o anellino sul manico). 

o Polo VH: marca verso il suonatore (o “su”): più fuoco/attacco. 
o Polo VS: marca lontano dal suonatore (o “giù”): più morbidezza/sustain. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

1. Stratificazione emisferica con gradiente di tensione: passaggio colore senza discontinuità. 



2. Micro-tuning selettivo (W Ø3 opz.): si applica solo se serve “stringere” il polo VH, senza alterare il VS. 
3. Processo adesivo “film sottile”: evita punti rigidi sotto il wrap → risposta uniforme. 
4. QC dedicato DS: controllo dell’angolo di transizione (20–40°), differenziale di SPL, e stabilità CG entro ±3 mm. 

RESOCONTO GENERALE 

La MFV-DS02 consegna due timbri professionali in un solo attrezzo: VH per definizione e proiezione, VS per calore e sustain. 
È la scelta ideale per il marimbista che vuole ridurre i cambi e mantenere continuità musicale, con una bacchetta leggera, stabile e affidabile su asta 
FV Ø4 e testa Ø32. 
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MFV-S08-A — Soft (but articulated) Ø30 

 
PANORAMICA 

La MFV-S08-A è la morbida “intelligente” della linea professionale in Fibra di Vetro Ø4 mm: suono caldo e rotondo, ma con attacco leggibile. 
Asta FV Ø4 · L = 420 mm (leggera, elastica) e testa PTFE Ø30 mm avvolta in Bulky acrilico a tensione controllata: il diametro più contenuto 
rispetto alle Ø32 evita impasti, conservando chiarezza e controllo anche nei passaggi veloci. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: caldo-chiaro, rotondo. 
• Attacco: morbido ma definito (no “frullato”). 
• Sustain: medio-lungo e uniforme. 
• Carattere: avvolgente, pulito, non vetroso. 
• Gamma dinamica efficace: p → mf (gestisce mp–f senza indurire). 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm · Inserimento asta in testa: 20 mm 
• Punto di equilibrio target: 248–256 mm dal fondo. 
• Nota: con Ø30 il CG resta un filo più arretrato rispetto a Ø32 → maggiore agilità e controllo della bacchetta. 
• Percezione in mano: naturale, stabile, “leggera ma piantata”. 

REPERTORIO 

• Linee cantabili e accompagnamenti “morbidi” con chiarezza. 
• Studi espressivi e lettura quotidiana senza eccesso di brillantezza. 
• Ensemble: riempie lo spazio senza bucare il mix. 
• Set a 4: ottima come morbida centrale quando non si desidera Ø32. 



SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: Fibra di Vetro Ø4 mm, L = 420 mm 
• Testa: PTFE Ø30 mm 
• Rivestimento: Bulky acrilico 4,8–6,2 g 

o Pattern: equatore medio-teso / cupola morbida (−20/−30% tensione) 
• Inserti: — (no inserto di serie; W Ø3 opzionale sconsigliato su S) 
• Diametro testa finita: 32,0–33,0 mm 
• Peso totale (stima pro): 52–55 g 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente (film sottile) 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo micro-sigillato (CA) 
• Giunta: inclinata 45° rispetto all’impatto 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte: medio-alto → timbro setoso ma leggibile. 
• Rebound: morbido/controllato, ideale per ppp e legati. 
• Proiezione: ordinata; definizione senza “ping”. 
• Finestra diametro 32,0–33,0 mm = corpo senza impasto. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta versatile quando servono calore e ordine. 
• In 4-mallet: si abbina a MS07-A (Ø32) per più corpo e a M07-AR (Ø30) per più focus; completa MH06-B/H05 nei picchi brillanti. 
• Registri: eccellente nei medi; nei bassi resta pulita; negli acuti non indurisce. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

1. Match Ø30 + FV Ø4: morbidezza controllata senza impasti su asta leggera. 
2. Mappa di tensione codificata (equatore medio-teso / cupola soft): ppp stabili e attacco leggibile. 
3. Processo adesivo “film sottile”: elimina zone dure → risposta omogenea. 

RESOCONTO GENERALE 



La MFV-S08-A è la Soft professionale “articolata”: calda, rotonda, pulita, con un attacco sempre leggibile. 
Scelta ideale per chi vuole cantare sulla marimba mantenendo controllo, chiarezza e comodità di esecuzione — in studio e in concerto. 
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MFV-M07-AR — Medium (articulated) Ø32 
 

 

La MFV-MH06-B è la bacchetta di riferimento per chi desidera chiarezza e proiezione, ma con una voce ancora calda e bilanciata. 
L’asta in Fibra di Vetro Ø4 mm, lunga 42 cm, è estremamente leggera e flessibile: offre comfort e sensibilità, ma necessita di una testa capace di 
garantire stabilità acustica. 
Per questo è stata scelta una testa in PTFE Ø32 mm, rivestita con lana acrilica Bulky, tirata in modo controllato per ottenere un attacco pronto ma 
mai secco. 
Il risultato è un suono centrato, articolato e luminoso, con un equilibrio perfetto tra brillantezza e calore. 
Questa bacchetta rappresenta il punto di incontro ideale tra le “Soft” e le “Hard”, perfetta per repertori tecnici ma musicali, dove il marimbista vuole 
controllo, velocità e pulizia timbrica senza sacrificare l’eleganza del suono. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: chiaro e rotondo, con buona proiezione. 
• Attacco: preciso, pronto, definito. 
• Sustain: medio-breve, concentrato. 
• Carattere: bilanciato; brillante ma non aspro. 
• Gamma dinamica efficace: da mp a ff, con buona resa anche in p. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 252–260 mm dalla base. 

o Il diametro Ø32 mm riporta il baricentro leggermente avanti, rendendo la bacchetta stabile e reattiva nonostante la leggerezza della FV. 
• Percezione in mano: bilanciamento naturale, fluido e preciso. 

REPERTORIO 



• Brani solistici tecnici e brillanti (Keiko Abe, Rosauro, Stout). 
• Passaggi che richiedono definizione ritmica e articolazione pulita. 
• In ensemble: ideale per emergere nel mix sonoro senza risultare invadente. 
• In set da 4: bacchetta cardine, perfetta come coppia centrale per bilanciare morbide e dure. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: Fibra di Vetro Ø4 mm, 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø32 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky (tirata). 
• Diametro testa finita: 32,8–33,5 mm. 
• Massa rivestimento (stima): 0,8–1,4 g. 
• Peso totale (stima): 58–61 g. 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo sigillato (micro CA). 
• Giunta: inclinata a 45° rispetto all’impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte frequenze: medio-basso → timbro chiaro ma controllato. 
• Sustain: medio-breve, concentrato al centro della gamma. 
• Rebound: rapido, perfetto per passaggi tecnici. 
• Proiezione: buona; la 32 mm garantisce presenza anche nei registri medi e acuti. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta versatile e tecnica, utile in tutte le situazioni in cui serve equilibrio tra corpo e articolazione. 
• In 4-mallet setup: spesso utilizzata come coppia centrale, in dialogo con Soft e Hard. 
• Ottima per repertori contemporanei dove l’articolazione deve rimanere nitida anche in dinamiche forti. 
• Adatta ai registri medio-alti, ma ancora controllabile nei bassi. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

• Uso della Fibra di Vetro Ø4: leggerezza estrema con ritorno elastico lineare. 



• Testa Ø30 mm: stabilizza il baricentro e aumenta la proiezione. 
• Rivestimento in lana Bulky calibrato per mantenere un tono “vivo” e articolato. 
• Ottimizzazione della tensione di avvolgimento per compensare la flessibilità della FV. 
• RESOCONTO GENERALE 
• La MFV-MH06-B è la bacchetta più bilanciata e completa della serie FV: unisce chiarezza, velocità e presenza sonora in un design leggero 

e maneggevole. 
Rispetto ai modelli Soft, offre maggiore definizione e risposta immediata; rispetto alle Hard, mantiene calore e rotondità. 
È la bacchetta di riferimento per professionisti, adatta tanto allo studio quanto alla performance, in grado di proiettare un suono preciso e 
luminoso senza rigidità. 
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MFV-H05 — Hard Ø30 

 

PANORAMICA 

La MFV-H05 è la hard professionale della linea in Fibra di Vetro Ø4 mm: attacco chiaro e immediato con proiezione netta, ma senza diventare 
metallica. 
Asta FV Ø4 · L = 420 mm (leggera, elastica), testa PTFE Ø30 mm con Bulky sottile tirato alto all’equatore e cupola minima: così si ottiene un 
colpo brillante, rapido e pulito sul legno della marimba, preservando la musicalità. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: chiaro-luminoso, centrato. 
• Attacco: secco/definito, preciso. 
• Sustain: breve–medio, controllato. 
• Carattere: incisivo ma non vetroso (alte frequenze sotto controllo). 
• Gamma dinamica efficace: mf → ff (gestibile in mp con mano leggera). 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm · Inserimento asta in testa: 20 mm 
• Punto di equilibrio target: 248–256 mm dalla base. 
• Nota: Ø30 mantiene il CG leggermente più arretrato rispetto a Ø32 → sensazione agile e reattiva in mano. 

REPERTORIO 

• Pattern xilo-like, accenti netti, staccati e figurazioni brillanti. 
• Parti che richiedono massima definizione ritmica e tempo “a fuoco”. 
• Ensemble: buca il mix con ordine, senza spigoli metallici. 
• Set a 4: coppia “bright” che completa MS/M/MH; ideale come destra interna. 



SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: Fibra di Vetro Ø4 mm, L = 420 mm 
• Testa: PTFE Ø30 mm 
• Rivestimento: Bulky acrilico 1,0–1,8 g 

o Pattern: equatore molto teso, cupola minima (solo raccordo) 
• Inserti: — (di serie) · opz. W Ø3 mm (+0,27 g) per extra-focus* 
• Diametro testa finita: 30,8–31,5 mm 
• Peso totale (stima pro): 55–58 g 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente (film sottile) 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo micro-sigillato (CA) 
• Giunta: inclinata 45° rispetto all’impatto 

* Usare l’inserto solo se si desidera un attacco ancora più “tagliente”. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte: medio-basso → brillantezza controllata, niente “ping”. 
• Rebound: veloce, elastico; facilita passaggi fitti e accenti in controllo. 
• Proiezione: alta ma ordinata; colpo “pulito” che non sporca il registro medio. 
• Finestra di diametro ridotta (30,8–31,5) per fuoco e leggibilità. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta di precisione per studi tecnici, accenti, ostinati e passaggi brillanti. 
• In 4-mallet: si abbina a M07-AR/MH06-B come coppia centrale; con VS/MS crea un set completo (warm ↔ bright). 
• Registri: eccellente nei medi-alti; nei bassi usare angolo controllato per evitare asprezza. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

1. Avvolgimento a passo fine + equatore molto teso: definizione senza rumori parassiti. 
2. Cupola “solo raccordo”: elimina il “ping” da rigidità locale. 
3. Processo adesivo a film sottile: nessun “punto duro” sotto la lana → risposta omogenea. 
4. Micro-tuning opzionale (W Ø3): +focus quando necessario senza cambiare l’asta. 



RESOCONTO GENERALE 

La MFV-H05 è la hard pro “usabile”: attacco immediato, proiezione netta e controllo timbrico. 
Perfetta quando servono chiarezza e velocità senza sacrificare la qualità del suono. 
Completa la famiglia FV Ø30 come riferimento per le parti bright in solo ed ensemble. 
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MFV-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft) 

Ø30 

 

PANORAMICA 

La MFV-DS01 è la doppia personalità “pro” della linea in Fibra di Vetro Ø4 mm: con la sola rotazione dell’angolo di impatto passi da un polo 
VMH (Very Medium Hard) chiaro e focalizzato a un polo VS (Very Soft) caldo e profondo. 
Asta FV Ø4 · L = 420 mm (leggera, elastica, ripetibile). Testa PTFE Ø30 mm con stratificazione controllata: base/“equatore” tesi per il lato VMH 
e top più morbido/feltro per il lato VS. Il risultato è una escursione reale senza scatti, con identità musicale su entrambe le facce. 

Nel panorama marimbistico, questa DS Ø30 è davvero unica: mantiene il focus del lato “hard-medio” senza perdere la credibilità del lato soft. 

IDENTITÀ SONORA 

• Polo VMH: timbro chiaro-centrato, attacco pronto, sustain medio; grande leggibilità ritmica. 
• Polo VS: timbro caldo-rotondo, attacco morbido, sustain medio-lungo; ideale per cantabile/roll. 
• Transizione: continua, senza “gradino”; rotazione ~20–35° per passare da un polo all’altro. 
• Gamma dinamica efficace: p → ff (VS eccelle in pp–mf, VMH in mf–ff). 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm · Inserimento asta in testa: 20 mm 
• Punto di equilibrio target: 250–258 mm dal fondo (il top morbido sposta il CG in avanti di ~1–2 mm). 
• Percezione in mano: head-stable ma agile; controllo naturale in passaggi veloci e nei ppp. 

REPERTORIO 



• Recital/Programmi misti: due colori senza cambiare bacchetta. 
• Tecnica brillante (polo VMH) ↔ cantabile/roll (polo VS). 
• Ensemble: emerge nel mix quando serve proiezione, ma torna morbida nelle parti di sostegno. 
• Set a 4: una coppia “coltellino svizzero” che riduce i cambi a vista. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: Fibra di Vetro Ø4 mm, L = 420 mm 
• Testa: PTFE Ø30 mm 
• Rivestimento (stratificato): 

o Bulky acrilico 5,8–7,2 g (equatore teso per VMH) 
o Strato top morbido / feltro ~1,0 g (emisfero VS) 

• Inserti: W Ø3 mm (0,27 g) opzionale → solo se vuoi più fuoco sul polo VMH 
• Diametro testa finita: 32,0–33,5 mm 
• Peso totale (stima pro): 56–58 g 
• Adesivo testa: epossidica fluida (film sottile) 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo micro-sigillato (CA) 
• Giunta: inclinata 45° rispetto all’impatto 
• Marcatura d’orientamento: puntino/anello sul manico per riconoscere a colpo d’occhio i due poli 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Mappa di tensione differenziata: base tesa (VMH) ↔ cupola alleggerita (VS). 
• Smorzamento alte: medio (VMH) ↔ medio-alto (VS) → brillantezza controllata / morbidezza credibile. 
• Rebound: rapido sul VMH, elastico sul VS; passaggio istantaneo ruotando l’angolo. 
• Proiezione: alta sul VMH, avvolgente sul VS; coerenza di volume tra i poli. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• In 4-mallet: può sostituire due coppie, soprattutto in scalette leggere/dinamiche. 
• Registri: VMH è leggibile nei medi-alti; VS mantiene corpo nei medi/bassi senza impastare. 
• Pratica d’uso: marca di orientamento → VMH con marca verso il suonatore; VS con marca lontano. 

INNOVAZIONI TECNICHE 



1. Stratificazione emisferica + gradiente di tensione: passaggio colore “zero-step”. 
2. Micro-tuning selettivo (W Ø3 opz.): agisce solo sul lato VMH, non snatura il VS. 
3. Processo adesivo a film sottile: elimina punti rigidi sotto il wrap → risposta omogenea. 
4. QC dedicato DS: verifica angolo di transizione (20–35°), differenziale SPL tra poli e stabilità CG (±3 mm). 

RESOCONTO GENERALE 

La MFV-DS01 offre due timbri professionali in un solo attrezzo: VMH per definizione e proiezione; VS per calore e sustain. 
Resta agile grazie al Ø30, ma credibile su entrambi i poli: una DS davvero unica e utilizzabile che riduce i cambi, preserva la continuità musicale e 
mantiene ordine timbrico in ogni contesto. 
 
 

 

 

 

€________________________ 



Brand - Model/PEEK MARIMBA Ø7 30 mm  
MP-VS09-W — Very Soft (Warm rolling, legato profondo) 

 

 
PANORAMICA 

La MP-VS09-W rappresenta l’essenza della bacchetta morbida e vellutata per marimba. 
Sviluppata su asta in PEEK Ø7 mm lunga 42 cm, offre al marimbista una sensazione di controllo totale e naturalezza: l’elasticità calibrata del PEEK 
accompagna il gesto senza mai irrigidirlo, restituendo al tocco una risposta fluida e armoniosa. 
La testa in PTFE Ø30 mm, accuratamente rivestita con flanella doppia + velo esterno di lana acrilica Super Bulky, trasforma l’attacco in un 
abbraccio sonoro: nessuna durezza, nessuna spigolosità, ma un legato profondo e continuo che riempie lo spazio con calore e pienezza. 
È la bacchetta che i professionisti scelgono quando cercano uniformità assoluta nelle rollate, timbro ampio nei registri gravi e un suono che non 
affatica mai l’ascolto. 
Una bacchetta di riferimento per il marimbista esigente, capace di coniugare comfort tecnico, coerenza acustica e identità timbrica unica. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: caldo, profondo, vellutato. 
• Attacco: soffice, rotondo, quasi impercettibile. 
• Sustain: lungo e stabile. 
• Carattere: sonorità avvolgente, “arioso-profonda”. 
• Gamma dinamica: eccellente nelle sfumature di piano e mezzoforte; in forte mantiene dolcezza senza distorsione. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 255–265 mm dalla base. 
• Comportamento PEEK Ø7: baricentro neutro, stabile anche con rivestimento pesante → sensazione naturale in mano, senza fatica. 



REPERTORIO 

• Trascrizioni barocche di Bach nei movimenti lenti e cantabili. 
• Musica contemporanea lirica e atmosferica (Takemitsu, Mycka, Sietzen). 
• Rollate profonde nei registri bassi, usate come fondamenta sonore in ensemble. 
• Linee solistiche liriche dove il marimbista vuole privilegiare continuità e respiro del fraseggio. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø7 mm, lunghezza 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Super Bulky. 
• Diametro testa finita: 33–34 mm. 
• Peso totale stimato: 55–58 g. 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo sigillato con micro goccia di cianoacrilato. 
• Giunta: inclinata a 45° rispetto all’impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Attacco: impercettibile, ideale per passaggi in pianissimo. 
• Sustain: lunghissimo e stabile, con ricchezza armonica nei bassi. 
• Armonici: prevalenza medio-bassa, quasi assenza di parziali acuti. 
• Rimbalzo: lento e controllato, supporta i rolli omogenei senza irregolarità. 

 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte frequenze: altissimo → suono vellutato e morbido. 
• Sustain: molto lungo, ideale per rollate e bordoni. 
• Rebound: limitato, ma fluido e costante grazie al PEEK Ø7. 
• Proiezione: morbida, controllata, perfetta per ambienti riverberanti. 



INNOVAZIONI TECNICHE 

• PEEK Ø7 mm: materiale ingegneristico che garantisce rigidità controllata e elasticità naturale → comfort di esecuzione superiore. 
• Combinazione flanella doppia + lana Super Bulky: rivestimento esclusivo che assicura morbidezza estrema senza perdita di stabilità. 
• Bilanciamento baricentro: progettato per mantenere neutralità anche con testa più pesante. 

 

RESOCONTO GENERALE 

La MP-VS09-W non è semplicemente una bacchetta soft, ma un vero strumento di espressione artistica. 
Unisce la scienza dei materiali (PEEK e PTFE) alla sapienza acustica del rivestimento stratificato per creare un timbro che avvolge, commuove e 
sostiene. 
È la bacchetta che traduce il gesto del marimbista in voce pura e calda, perfetta per chi cerca rollate uniformi e legati infiniti, senza compromessi 
tecnici né estetici. 
 
 
 

€___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



MP-S08-A — Soft (but articulated) 

 

PANORAMICA 

La MP-S08-A nasce per offrire al marimbista una bacchetta morbida ma non indistinta, capace di unire il calore della tradizione alle esigenze moderne 
di chiarezza e articolazione. 
L’asta in PEEK Ø7 mm lunga 42 cm garantisce una presa solida ma flessibile, che accompagna il gesto senza rigidità e restituisce un rebound naturale. 
La testa in PTFE Ø30 mm, rivestita con flanella sottile + velo esterno di lana acrilica Bulky, produce un timbro morbido e caldo, ma con un attacco 
leggibile e definito. 
Questa bacchetta rappresenta un equilibrio ideale: mai troppo dura, mai troppo ovattata, permette al marimbista di eseguire passaggi espressivi con 
calore ma anche di mantenere chiarezza nei contesti polifonici o in ensemble. 
È uno strumento pensato per chi cerca una bacchetta versatile, capace di adattarsi tanto al repertorio solistico quanto a quello cameristico. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: caldo, rotondo, con sfumature luminose. 
• Attacco: morbido ma leggibile, mai secco. 
• Sustain: medio-lungo, controllato. 
• Carattere: equilibrato → calore e articolazione in perfetto dialogo. 
• Gamma dinamica: ottima in p–mf, rimane chiara anche in forte senza indurirsi. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 250–260 mm dalla base. 
• Effetto asta PEEK Ø7: baricentro stabile, leggermente avanzato dal rivestimento, ma perfettamente gestibile. 

REPERTORIO 



• Passaggi lirici con frasi articolate (Debussy, Keiko Abe). 
• Ottima in repertorio contemporaneo che richiede timbro caldo con attacco chiaro. 
• In ensemble: perfetta per accompagnamenti morbidi ma leggibili. 
• In solistica: consente contrasti dinamici equilibrati tra cantabile e articolato. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø7 mm, lunghezza 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky. 
• Diametro testa finita: ~32–33 mm. 
• Peso totale stimato: 54–56 g. 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo con micro goccia di cianoacrilato. 
• Giunta: inclinata a 45° rispetto all’impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte frequenze: medio → calore + chiarezza. 
• Sustain: medio-lungo, mai eccessivo. 
• Rebound: equilibrato, naturale. 
• Proiezione: buona, con presenza nitida nelle medio-alte. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta estremamente versatile: può fungere da ponte tra Very Soft e Medium Soft. 
• In set da 4, collocata a sinistra, garantisce supporto morbido ma non indistinto. 
• Utile per repertori con alternanza di cantabile e articolato. 
• In orchestra: ottima per parti di accompagnamento con attacco riconoscibile. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

• PEEK Ø7 mm: materiale ad alte prestazioni che unisce resistenza e flessibilità. 
• Rivestimento con flanella sottile + lana Bulky: combinazione unica che assicura calore e precisione. 



• Equilibrio progettato: baricentro leggermente avanzato per aumentare la morbidezza, ma mai a scapito della maneggevolezza. 

RESOCONTO GENERALE 

• La MP-S08-A è una bacchetta dal timbro caldo ma articolato, pensata per chi vuole suonare con morbidezza senza rinunciare alla chiarezza. 
Si distingue per il suo equilibrio sonoro, la versatilità repertoriale e il comfort tecnico. 
È il modello che il marimbista professionista sceglie quando desidera un suono intimo ma presente, capace di sostenere sia il solismo che 
l’ensemble. 
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MP-MS07-A — Medium Soft (but articulated) 

 
PANORAMICA 

La MP-MS07-A rappresenta il cuore della serie PEEK Ø7: una bacchetta progettata per dare al marimbista il massimo controllo tra calore sonoro e 
chiarezza di articolazione. 
L’asta in PEEK Ø7 mm lunga 42 cm offre stabilità e una risposta elastica che facilita passaggi rapidi senza sacrificare la morbidezza. La testa in PTFE 
Ø30 mm, rivestita con feltro doppio + velo esterno di lana acrilica Bulky, produce un timbro equilibrato: ricco, caldo e cantabile, ma con un attacco 
sempre presente e distinguibile. 
Questa bacchetta è ideale per chi cerca un compromesso perfetto tra morbidezza e definizione: è il modello più versatile per solisti e cameristi, capace 
di adattarsi a contesti classici, contemporanei e persino orchestrali. 
La MP-MS07-A è una bacchetta che unisce identità professionale e affidabilità artigianale, un vero standard di riferimento per il repertorio 
marimbistico. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: caldo, pieno, con articolazione chiara. 
• Attacco: morbido ma ben leggibile. 
• Sustain: medio, stabile. 
• Carattere: bilanciato → calore con buona precisione. 
• Gamma dinamica: eccellente in p–mf, con capacità di sostenere anche ff mantenendo corpo sonoro. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 247–257 mm dalla base. 
• Comportamento PEEK Ø7: baricentro leggermente avanzato, favorisce morbidezza senza sacrificare maneggevolezza. 



REPERTORIO 

• Repertorio solistico romantico e contemporaneo (Keiko Abe, Yuko Uebayashi, Anders Koppel). 
• Ottima per linee melodiche sostenute con chiarezza. 
• Versatile in ensemble, si integra bene con strumenti ad arco e fiato. 
• Indicata per brani che richiedono cantabilità + precisione nello stesso gesto. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø7 mm, lunghezza 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky. 
• Diametro testa finita: 32,5–33 mm. 
• Peso totale stimato: 53,70–54,70 g. 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo con micro goccia di cianoacrilato. 
• Giunta: inclinata a 45° rispetto al punto di impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte frequenze: medio → equilibrio tra calore e chiarezza. 
• Sustain: medio, controllato. 
• Rebound: naturale, rapido quanto basta. 
• Proiezione: ottima, timbro ben udibile senza risultare aggressivo. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta di versatilità assoluta, utilizzabile in gran parte del repertorio solistico. 
• In set da 4: spesso usata come bacchetta centrale per bilanciare soft e hard. 
• Perfetta per repertori di media difficoltà fino a esecuzioni virtuosistiche. 
• Consente di alternare passaggi cantabili e sezioni articolate con naturalezza. 

INNOVAZIONI TECNICHE 



• Uso del PEEK Ø7 mm per stabilità ed elasticità: massima maneggevolezza. 
• Rivestimento feltro doppio + Bulky: combinazione unica che dà calore e precisione insieme. 
• Progettazione acustico–meccanica centrata sul baricentro → sensazione naturale e controllo costante. 

RESOCONTO GENERALE 

• La MP-MS07-A è la bacchetta “standard professionale” della serie PEEK Ø7. 
• Unisce morbidezza e articolazione in un equilibrio quasi perfetto, garantendo al marimbista la possibilità di affrontare un repertorio vastissimo. 

È la scelta privilegiata per chi cerca versatilità, affidabilità e identità sonora chiara, con una costruzione ingegnerizzata che assicura precisione 
e comfort tecnico in ogni contesto. 
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MP-M07-AR — Medium (articulated) 

 
PANORAMICA 

La MP-M07-AR è la bacchetta di riferimento per chi cerca chiarezza e articolazione senza rinunciare al corpo del suono. 
L’asta in PEEK Ø7 mm, lunghezza 42 cm, offre al marimbista un controllo immediato: leggera, stabile e con una risposta elastica calibrata per 
sostenere passaggi veloci e cambi dinamici repentini. 
La testa in PTFE Ø30 mm, rivestita con feltro sottile + velo esterno di lana acrilica Bulky, produce un timbro rotondo ma definito, capace di 
evidenziare le voci interne senza indurire il fraseggio. 
È la bacchetta pensata per i contesti in cui il marimbista ha bisogno di versatilità tecnica, rapidità di articolazione e capacità di fondere chiarezza e 
musicalità. 
Un modello che bilancia perfettamente precisione tecnica e resa musicale, destinato a diventare uno standard nelle mani del professionista. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: rotondo, chiaro, bilanciato. 
• Attacco: definito, preciso ma non secco. 
• Sustain: medio. 
• Carattere: brillantezza equilibrata con corpo sonoro sufficiente. 
• Gamma dinamica: ottima in mf–ff, con buona resa anche in p senza risultare debole. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 245–255 mm dalla base. 
• Comportamento PEEK Ø7: baricentro bilanciato, favorisce la prontezza d’attacco. 

REPERTORIO 



• Brani virtuosistici che richiedono chiarezza di articolazione (Keiko Abe, Xenakis). 
• Linee polifoniche con voci interne evidenti. 
• Perfetta per repertorio cameristico in cui il suono deve emergere senza coprire. 
• Utilizzabile anche come bacchetta “centrale” nei set da 4, per bilanciare soft e hard. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø7 mm, lunghezza 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky. 
• Diametro testa finita: ~31,5–32 mm. 
• Peso totale stimato: 53,15–54,15 g. 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo sigillato con micro goccia di cianoacrilato. 
• Giunta: inclinata a 45° rispetto all’impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte: medio-basso → maggiore chiarezza timbrica. 
• Sustain: medio, equilibrato. 
• Rebound: pronto, ideale per passaggi veloci. 
• Proiezione: brillante ma non aggressiva. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta ideale per repertorio virtuosistico e tecnico, dove l’articolazione deve essere nitida. 
• Funziona come riferimento per il registro centrale e acuto della marimba. 
• Perfetta in combinazione con Soft o Medium Hard in set da 4. 
• In solistica: utile per brani che richiedono precisione e chiarezza polifonica. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

• Uso del PEEK Ø7 mm: garantisce stabilità e comfort anche a velocità elevate. 
• Rivestimento feltro sottile + lana Bulky: combinazione che preserva rotondità pur garantendo definizione. 



• Ottimizzazione del baricentro: favorisce agilità tecnica senza spostare il peso eccessivamente in avanti. 

RESOCONTO GENERALE 

La MP-M07-AR è la bacchetta che unisce chiarezza tecnica e calore musicale. 
Perfetta per repertori esigenti, consente al marimbista di affrontare passaggi rapidi, linee polifoniche e sezioni articolate con sicurezza, mantenendo un 
timbro mai eccessivamente duro. 
Una bacchetta “di lavoro” per il professionista che ha bisogno di uno strumento preciso, affidabile e coerente in ogni contesto. 
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MP-MH06-B — Medium Hard (balanced) 

 
PANORAMICA 

La MP-MH06-B è il modello pensato per chi cerca precisione e proiezione, senza rinunciare a un suono ancora caldo e bilanciato. 
L’asta in PEEK Ø7 mm, lunghezza 42 cm, fornisce la giusta combinazione di rigidità e elasticità, permettendo di affrontare con sicurezza sia 
passaggi veloci sia repertori dal carattere deciso. 
La testa in PTFE Ø30 mm, rivestita con feltro sottile compresso + velo di lana acrilica Bulky, offre un suono centrato, con attacco chiaro e corpo 
sonoro equilibrato: non secco come un Hard, non morbido come un Medium. 
È la bacchetta che il marimbista sceglie quando vuole controllo, bilanciamento e definizione, ideale come punto di riferimento nei set da 4. 
Un modello professionale che mette in primo piano affidabilità e versatilità tecnica, utile tanto nel repertorio solistico quanto in ensemble. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: bilanciato, chiaro ma non secco. 
• Attacco: preciso, deciso, controllato. 
• Sustain: medio-breve. 
• Carattere: brillante ma rotondo, senza eccessi. 
• Gamma dinamica: eccellente in mf–ff, ancora gestibile in p senza durezza. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 242–252 mm dalla base. 
• Comportamento PEEK Ø7: baricentro leggermente avanzato, ideale per proiezione e stabilità del gesto. 

REPERTORIO 



• Brani solistici tecnici e articolati (Xenakis, Rosauro). 
• Perfetta per passaggi che richiedono chiarezza e incisività senza estremi. 
• In ensemble: ottima per essere udibile senza sovrastare. 
• In set da 4: bacchetta di bilanciamento, utile al centro o a destra per coprire la fascia intermedia. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø7 mm, lunghezza 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky. 
• Diametro testa finita: ~31,5 mm. 
• Peso totale stimato: 53,15–54,15 g. 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo sigillato con micro goccia di cianoacrilato. 
• Giunta: inclinata a 45° rispetto all’impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte frequenze: medio-basso → suono più chiaro. 
• Sustain: medio-breve, focalizzato. 
• Rebound: pronto, con ottimo ritorno di gesto. 
• Proiezione: elevata, ma ancora controllata. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta “di lavoro” per repertorio tecnico e incisivo. 
• In solistica: ideale per brani che richiedono precisione e chiarezza ritmica. 
• In orchestra o ensemble: facilmente udibile, timbro pulito senza eccesso di durezza. 
• Nei set da 4: bacchetta di riferimento per l’equilibrio → copre la fascia mediana con sicurezza. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

• Uso del PEEK Ø7 mm: massimo equilibrio tra comfort e rigidità. 
• Rivestimento feltro compresso + Bulky: progettato per garantire attacco deciso con corpo sonoro. 



• Studio del baricentro: avanzamento mirato per proiezione controllata. 

RESOCONTO GENERALE 

La MP-MH06-B è la bacchetta più bilanciata e versatile della fascia medio-dura. 
Combina chiarezza, proiezione e calore residuo in una miscela che la rende indispensabile sia per lo studio sia per l’esecuzione professionale. 
Una bacchetta affidabile, con timbro equilibrato e resa tecnica impeccabile, capace di adattarsi con naturalezza a repertori complessi e a contesti diversi. 
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MP-H05 — Hard 

 
PANORAMICA 

La MP-H05 è una bacchetta nata per esaltare la chiarezza e la proiezione della marimba, senza mai cadere nella secchezza estrema. 
L’asta in PEEK Ø7 mm, lunghezza 42 cm, assicura controllo totale: rigida al punto giusto, elastica quanto basta per non affaticare la mano anche in 
repertori veloci e articolati. 
La testa in PTFE Ø30 mm, rivestita con film adesivo + un velo di feltro sottilissimo (0,3–0,5 mm) + lana acrilica Bulky esterna, restituisce un 
suono definito, diretto e luminoso, con un attacco preciso ma mai sterile. 
È la bacchetta ideale per passaggi tecnici brillanti, scale rapide e polifonie complesse, dove il marimbista necessita di articolazione netta e potenza 
sonora. 
Un modello che dimostra come la durezza possa convivere con una certa musicalità, se il rivestimento e il bilanciamento sono progettati con attenzione. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: brillante, focalizzato. 
• Attacco: netto, preciso. 
• Sustain: breve, asciutto. 
• Carattere: diretto, incisivo. 
• Gamma dinamica: eccellente in mf–ff, leggibile anche in p senza svuotarsi. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 240–250 mm dalla base. 
• Comportamento PEEK Ø7: baricentro stabile, favorisce l’agilità tecnica. 

REPERTORIO 



• Perfetta per repertorio virtuosistico e brillante (Keiko Abe, Leigh Howard Stevens). 
• Eccellente nelle scale veloci e negli arpeggi ad alta articolazione. 
• Utile in ensemble quando serve un attacco che “buca” il suono complessivo. 
• Bacchetta di riferimento per passaggi solistici incisivi e per polifonie complesse. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø7 mm, lunghezza 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky. 
• Diametro testa finita: 30,5–31 mm. 
• Peso totale stimato: 52,30–53,30 g. 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo sigillato con micro goccia di cianoacrilato. 
• Giunta: inclinata a 45° rispetto all’impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte frequenze: minimo → massima brillantezza. 
• Sustain: breve, secco. 
• Rebound: veloce e immediato. 
• Proiezione: altissima, perfetta per emergere sul tessuto orchestrale. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta ideale per repertori dove è richiesta massima chiarezza di attacco. 
• Perfetta per registri medio-alti della marimba. 
• In set da 4: collocata a destra per garantire proiezione e incisività. 
• Utile in orchestra per ottenere attacchi ben distinguibili sul tappeto sonoro. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

• Uso del film adesivo + velo feltro sottilissimo: permette di preservare la brillantezza del PTFE proteggendo allo stesso tempo la testa. 
• Aggiunta del velo esterno di lana acrilica Bulky: conferisce un minimo di rotondità al suono, evitando la durezza sterile. 



• Bilanciamento ingegnerizzato sul PEEK Ø7: consente di mantenere il gesto fluido anche a dinamiche alte. 

RESOCONTO GENERALE 

La MP-H05 è la bacchetta di riferimento per i marimbisti che cercano chiarezza, incisività e velocità. 
Perfetta per repertori tecnici, virtuosistici e per contesti orchestrali, riesce a coniugare la potenza dell’attacco con un minimo di calore sonoro grazie al 
rivestimento calibrato. 
Una bacchetta che mette in risalto la precisione tecnica del marimbista e che garantisce un timbro sempre riconoscibile e professionale. 
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MP-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) 

 
PANORAMICA 

La MP-DS02 è una bacchetta senza precedenti: il suo nome “Double Sound” riflette l’idea di un doppio carattere timbrico racchiuso in un solo 
strumento. 
Grazie all’asta in PEEK Ø7 mm lunga 42 cm, l’esecutore percepisce immediatamente una stabilità impeccabile, con un rebound fluido e naturale, 
perfetto per sostenere un’ampia gamma di dinamiche. 
La testa in PTFE Ø30 mm è rivestita con una struttura composita a tre strati: 

• interno in feltro sottile, che conferisce solidità e supporto, 
• strato intermedio di flanella sottile, che dona morbidezza e profondità, 
• velo esterno in lana acrilica Super Bulky, che completa la gamma vellutata del timbro. 
• Il risultato è straordinario: con un colpo deciso e forte la bacchetta rivela un carattere Very Hard, con attacco brillante e incisivo; con un tocco 

leggero e morbido la stessa bacchetta restituisce un suono Very Soft, caldo e vellutato. 
• È come avere due coppie di bacchette in una sola: una soluzione innovativa che amplia notevolmente le possibilità interpretative del 

marimbista. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: duplice, dal cristallino Very Hard al vellutato Very Soft. 
• Attacco: variabile: deciso e penetrante a dinamiche alte, soffice e rotondo a dinamiche basse. 
• Sustain: flessibile, breve quando serve chiarezza, lungo quando serve continuità. 
• Carattere: estremamente versatile, dipende dall’energia e dall’angolazione del gesto. 
• Gamma dinamica: vastissima, in grado di coprire pp ↔ ff senza cambiare bacchetta. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm. 



• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 245–255 mm dalla base. 
• Comportamento PEEK Ø7: neutro, lascia che siano i rivestimenti a determinare la “doppia anima”. 

REPERTORIO 

• Brani solistici che richiedono contrasti estremi: lirismo e aggressività nello stesso pezzo. 
• Perfetta per repertorio contemporaneo sperimentale, dove è fondamentale variare i timbri senza cambiare bacchette. 
• Utilissima in improvvisazione e crossover (classica ↔ jazz), per passaggi repentini tra suono morbido e attacco secco. 
• Strumento ideale in registri bassi per rollate profonde e in registri acuti per fraseggi nitidi. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø7 mm, 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm. 
• Rivestimento composito: 

o Feltro sottile (0,5–0,8 mm) interno, 
o Flanella sottile (0,8–1 mm) intermedio, 
o Lana acrilica Super Bulky esterna. 

• Diametro testa finita: 33–34 mm. 
• Peso totale stimato: 53,70–55 g. 
• Adesivo testa: epossidica bicomponente fluida. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm + micro goccia di cianoacrilato. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento variabile: da minimo a massimo in base al gesto. 
• Sustain: gestibile dall’esecutore → breve o lungo secondo la dinamica. 
• Rebound: stabile e adattivo. 
• Proiezione: modulabile: incisiva in forte, soffusa in piano. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 



• Bacchetta polivalente per eccellenza. 
• In solistica: consente di interpretare un intero brano con una sola coppia, cambiando timbro senza cambiare bacchette. 
• In ensemble: strumento “camaleontico” che si adatta ai diversi contesti sonori. 
• Ideale per marimbisti che vogliono ampliare l’espressività senza compromessi tecnici. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

• Rivestimento multistrato progettato come “sistema timbrico variabile”. 
• Asta in PEEK Ø7: equilibrio perfetto tra rigidità e comfort. 
• Primo modello certificato capace di doppia identità sonora controllata dal gesto. 

RESOCONTO GENERALE 

La MP-DS02 è una bacchetta rivoluzionaria: racchiude due strumenti in uno, regalando al marimbista la possibilità di spaziare dal Very Hard al Very 
Soft senza cambiare bacchette. 
È un modello destinato ai professionisti che cercano versatilità estrema, innovazione tecnica e libertà interpretativa totale. 
 

 

 

 

€__________________________ 

 

 

 

 

 



MP-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft) 

 
PANORAMICA 

La MP-DS01 è la sorella più equilibrata della DS02: conserva il concetto di Double Sound, ma con una personalità meno estrema. 
La sua testa in PTFE Ø30 mm, rivestita con feltro compresso interno + flanella sottile intermedia + lana acrilica Bulky esterna, permette al 
marimbista di passare da un suono Medium Hard chiaro e articolato a un Very Soft caldo e vellutato. 
L’asta in PEEK Ø7 mm lunga 42 cm garantisce controllo e bilanciamento, permettendo di sfruttare l’intera gamma timbrica senza perdita di stabilità. 
Questa bacchetta non è solo versatile: è una vera alleata musicale, perfetta per chi vuole unire precisione e morbidezza nello stesso strumento. Unica 
nel panorama marimbistico. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: duplice, Medium Hard ↔ Very Soft. 
• Attacco: definito ma non aggressivo; morbido e avvolgente alle dinamiche basse. 
• Sustain: medio-lungo, mai estremo. 
• Carattere: bilanciato, adatto a repertori più classici rispetto alla DS02. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 420 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 245–255 mm dalla base. 
• Comportamento PEEK Ø7: baricentro controllato, ideale per flessibilità tecnica. 

REPERTORIO 

• Brani solistici che alternano passaggi lirici a sezioni più tecniche. 
• Ideale per repertorio classico–contemporaneo che richiede versatilità ma equilibrio. 



• Utile in ensemble come bacchetta “tuttofare” per adattarsi rapidamente a contesti diversi. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø7 mm, 42 cm. 
• Testa: PTFE Ø30 mm. 
• Rivestimento composito: 

o Feltro sottile compresso interno (0,5 mm), 
o Flanella sottile (0,8–1 mm) intermedia, 
o Lana acrilica Bulky esterna. 

• Diametro testa finita: 32–33 mm. 
• Peso totale stimato: 53,91–55 g. 

 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento: medio, modulabile. 
• Sustain: medio-lungo, caldo ma non eccessivo. 
• Rebound: naturale e sempre prevedibile. 
• Proiezione: buona, mai aggressiva. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta ideale per chi cerca versatilità gestibile: morbidezza e articolazione equilibrate. 
• Perfetta per repertorio da studio e da concerto, capace di coprire più ruoli. 
• In set da 4: bacchetta “ponte” che collega le soft e le hard. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

• Rivestimento multistrato pensato per cambiare timbro senza cambiare bacchetta. 
• Più controllata della DS02, ma altrettanto innovativa. 
• Soluzione ibrida che unisce timbro morbido e articolazione definita. 

RESOCONTO GENERALE 



La MP-DS01 è una bacchetta unica: meno estrema della DS02, ma forse più “musicale” e gestibile. 
Unisce morbidezza e articolazione in un equilibrio raro, rendendola adatta sia ai solisti sia a chi lavora in ensemble. 
Un modello che rappresenta il futuro della progettazione delle bacchette: una sola coppia, due timbri reali e complementari. 
 
 
 
 
 
€________________________ 
 



Brand - Model/PEEK MARIMBA Ø8 da 32 
MP-VS09-W — Very Soft (Warm rolling, legato profondo) 

 

 
PANORAMICA 
La MP-VS09-W della serie PEEK Ø8 rappresenta il vertice della ricerca timbrica nella fascia “Very Soft”. 
L’asta in PEEK Ø8 mm lunga 42,5 cm offre al marimbista una sensazione di stabilità superiore rispetto alla versione Ø7, senza sacrificare l’elasticità 
necessaria per rullate fluide. Questo spessore maggiore incrementa la solidità della presa e migliora la proiezione, permettendo un controllo perfetto 
anche su dinamiche molto basse. 
La testa in PTFE Ø32 mm, rivestita con lana acrilica Super Bulky, crea un timbro di straordinaria profondità: caldo, vellutato, con un legato che 
sembra infinito. 
Questa bacchetta non è semplicemente “morbida”: è un vero strumento di espressione lirica, capace di trasformare la marimba in una voce che respira, 
si espande e avvolge lo spazio. 
È la bacchetta che ogni solista dovrebbe avere per i momenti in cui è necessario “cantare” sulla marimba con la massima intensità espressiva. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: profondo, caldo, vellutato. 
• Attacco: estremamente morbido, rotondo. 
• Sustain: lunghissimo, omogeneo. 
• Carattere: avvolgente, espressivo, “arioso”. 
• Gamma dinamica: eccezionale in pp–mf, gestibile fino a f senza mai diventare aggressiva. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 425 mm. 
• Punto di equilibrio target: 260–270 mm dalla base (leggermente più avanzato rispetto alla Ø7, per effetto del diametro maggiore della testa). 
• Comportamento PEEK Ø8: più stabile e pieno al tocco → percezione di “ancoraggio” nelle mani, ottimo per controllo nei registri bassi, ma 

molto preciso nel registro acuto. 



REPERTORIO 

• Trascrizioni barocche liriche (Bach, Händel). 
• Musica contemporanea atmosferica e meditativa (Takemitsu, Mycka, Klatzow). 
• Perfetta per bordoni e rullate gravi che necessitano di continuità timbrica. 
• In solistica: ideale per sezioni cantabili e passaggi meditativi. 
• In ensemble: eccellente per creare fondamenta sonore morbide e profonde. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø8 mm, lunghezza 42,5 cm. 
• Testa: PTFE Ø32 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Super Bulky. 
• Diametro testa finita: 35–36 mm. 
• Peso totale stimato: 63–65 g. 
• Adesivo testa: epossidica bicomponente fluida. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo sigillato con micro goccia di cianoacrilato. 
• Giunta: inclinata a 45° rispetto al punto di impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte frequenze: massimo → timbro vellutato. 
• Sustain: lungo e stabile, senza cali improvvisi. 
• Rebound: controllato, leggermente più lento per via del peso maggiore. 
• Proiezione: ampia e calda, ideale per riempire sale da concerto. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

• PEEK Ø8 mm: maggiore stabilità rispetto alla Ø7, senza rinunciare alla naturale elasticità. 
• Rivestimento multistrato (lana Super Bulky): progettato per massimizzare la morbidezza mantenendo stabilità acustica. 
• Baricentro ottimizzato: gestione del peso e della lunghezza per favorire un controllo assoluto nei registri gravi. 

RESOCONTO GENERALE 



• La MP-VS09-W (PEEK Ø8) è la bacchetta che definisce il concetto di Very Soft professionale: suono caldo, legato infinito, stabilità 
impeccabile. 
Rispetto alla sorella Ø7, offre più corpo, più proiezione e maggiore stabilità tecnica, rendendola ideale per contesti solistici in grandi spazi o 
ensemble che richiedono profondità sonora. 
Un modello che unisce ingegneria dei materiali e sensibilità musicale per dare al marimbista uno strumento capace di cantare con voce unica 
e irripetibile. 
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MP-M07-AR — Medium (articulated) 

 
 

PANORAMICA 

La MP-M07-AR è la bacchetta della serie PEEK Ø8 progettata per coniugare chiarezza di articolazione e solidità timbrica. 
L’asta in PEEK Ø8 mm lunga 42,5 cm conferisce al marimbista una sensazione di grande stabilità, con un baricentro leggermente avanzato rispetto 
alla serie Ø7 che rende l’attacco più deciso e controllato. 
La testa in PTFE Ø32 mm, rivestita con lana acrilica Bulky, produce un suono chiaro, rotondo e ben focalizzato. 
È una bacchetta che “parla”: ogni colpo è distinto, pulito, ma allo stesso tempo mantiene corpo e calore. 
Pensata per i marimbisti professionisti che devono affrontare repertori tecnici e polifonici, la MP-M07-AR è un modello che unisce precisione, comfort 
e musicalità. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: rotondo, definito, equilibrato. 
• Attacco: preciso, articolato ma mai secco. 
• Sustain: medio. 
• Carattere: centrato, trasparente, con sufficiente corpo sonoro. 
• Gamma dinamica: ottima da mp a ff, ben gestibile anche in piano. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 425 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 248–258 mm dalla base. 
• Comportamento PEEK Ø8: baricentro stabile, leggermente più avanzato rispetto alla Ø7 → più decisione nell’attacco. 

REPERTORIO 



• Brani solistici virtuosistici e polifonici (Keiko Abe, Anders Koppel, Xenakis). 
• Perfetta per repertori cameristici in cui il suono deve essere chiaro e distinto. 
• In ensemble: ottima per emergere senza risultare aggressiva. 
• Ideale come bacchetta centrale in set da 4, bilanciando morbide e dure. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø8 mm, 42,5 cm. 
• Testa: PTFE Ø32 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky. 
• Diametro testa finita: 33 mm circa. 
• Peso totale stimato: 60–62 g. 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm + micro goccia di cianoacrilato. 
• Giunta: inclinata a 45° rispetto al punto d’impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte: medio-basso → buona brillantezza. 
• Sustain: medio, con suono focalizzato. 
• Rebound: pronto e controllato. 
• Proiezione: molto buona, suono diretto ma mai metallico o plastico. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta ideale per repertori che richiedono articolazione e precisione polifonica. 
• Perfetta per il registro medio-alto, senza sacrificare i bassi. 
• In set da 4: bacchetta “cardine” per bilanciare suono e definizione. 
• In orchestra: utile per emergere in passaggi complessi senza coprire. 

INNOVAZIONI TECNICHE 

• Uso del PEEK Ø8 mm: stabilità superiore rispetto alla Ø7, con maggiore controllo dell’attacco. 
• Rivestimento (Bulky): mantiene calore pur garantendo chiarezza. 



• Baricentro ottimizzato: leggermente avanzato per proiezione e precisione. 

RESOCONTO GENERALE 

La MP-M07-AR (PEEK Ø8) è una bacchetta che definisce il concetto di Medium professionale: chiara, bilanciata, precisa. 
Rispetto alla versione Ø7, offre più corpo e stabilità, risultando ideale per repertori polifonici, tecnici e cameristici. 
Un modello indispensabile per il marimbista che vuole un suono articolato ma musicale, con la sicurezza e la solidità del PEEK Ø8. 
 
 
 
 
 
 
 
€___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MP-MH06-B — Medium Hard (balanced) 
 
 

 

PANORAMICA 

La MP-MH06-B della serie PEEK Ø8 è il modello che unisce chiarezza di attacco e bilanciamento sonoro, pensato per i marimbisti che necessitano 
di una bacchetta versatile e affidabile nelle situazioni più tecniche. 
L’asta in PEEK Ø8 mm lunga 42,5 cm garantisce solidità e controllo, con una sensazione di stabilità maggiore rispetto alla serie Ø7. Il baricentro, 
leggermente più avanzato, permette un attacco pronto e sicuro, ideale per repertori complessi e veloci. 
La testa in PTFE Ø32 mm, rivestita con lana acrilica Bulky, regala un timbro che combina brillantezza e rotondità, mantenendo il suono leggibile 
senza diventare mai eccessivamente secco. 
È una bacchetta che rappresenta un vero punto di riferimento: perfetta per essere la “colonna centrale” nei set da 4 e indispensabile per il professionista 
che deve coniugare tecnica ed espressività. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro prevalente: chiaro e bilanciato. 
• Attacco: preciso, incisivo, ma non aggressivo. 
• Sustain: medio-breve, focalizzato. 
• Carattere: brillante ma ancora caldo. 
• Gamma dinamica: eccellente in mf–ff, buona leggibilità anche in piano. 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 425 mm. 
• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 245–255 mm dalla base. 
• Comportamento PEEK Ø8: baricentro stabile, leggermente avanzato → favorisce proiezione e precisione tecnica. 



REPERTORIO 

• Brani solistici tecnici e articolati (Xenakis, Rosauro). 
• Ottima per passaggi rapidi e brillanti, in cui è richiesta nitidezza. 
• In ensemble: utile per emergere sul tessuto sonoro senza invadenza. 
• In set da 4: bacchetta di riferimento per coprire la fascia intermedia, bilanciando soft e hard. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø8 mm, 42,5 cm. 
• Testa: PTFE Ø32 mm. 
• Rivestimento: lana acrilica Bulky. 
• Diametro testa finita: ~33 mm. 
• Peso totale stimato: 63–64 g. 
• Adesivo testa: epossidica bicomponente fluida. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm + micro goccia di cianoacrilato. 
• Giunta: inclinata a 45° rispetto al punto d’impatto. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte frequenze: medio-basso → suono chiaro e proiettato. 
• Sustain: medio-breve, centrato. 
• Rebound: pronto, ideale per fraseggi veloci. 
• Proiezione: elevata, timbro sempre distinguibile. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta “pilastro” per repertorio tecnico e brillante. 
• Nei registri medi e acuti assicura chiarezza; nei bassi resta leggibile. 
• In set da 4: bacchetta cardine di equilibrio, utile sia come centrale che come destra. 
• In solistica: perfetta per esecuzioni che richiedono incisività e precisione. 

INNOVAZIONI TECNICHE 



• Asta in PEEK Ø8: maggiore stabilità e proiezione rispetto al Ø7. 
• Rivestimento in lana Bulky: conferisce brillantezza controllata senza rinunciare a un minimo di calore. 
• Progettazione del baricentro: avanzato per favorire attacco e proiezione, senza squilibri. 

RESOCONTO GENERALE 

La MP-MH06-B (PEEK Ø8) è la bacchetta che definisce l’equilibrio tra chiarezza tecnica e calore timbrico. 
Rispetto alla sorella Ø7, offre più corpo e stabilità, risultando perfetta per repertori brillanti, veloci e articolati. 
È il modello ideale per il marimbista professionista che cerca una bacchetta incisiva ma bilanciata, in grado di affrontare i repertori più complessi 
senza compromettere musicalità. 
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MP-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) 
 

 

PANORAMICA 

La MP-DS02 (PEEK Ø8) è una bacchetta rivoluzionaria, concepita per racchiudere due identità sonore opposte in un unico strumento: un Very Hard 
incisivo e un Very Soft vellutato. 
 
L’asta in PEEK Ø8 mm lunga 42,5 cm conferisce al musicista una stabilità senza paragoni, unita a una sensazione di controllo totale sul gesto. Rispetto 
alla versione Ø7, questa bacchetta restituisce più solidità, più proiezione e più continuità timbrica. 
 
La testa in PTFE Ø32 mm è rivestita con un sistema multilayer progettato per variare il suono in base alla dinamica e alla pressione del colpo: 

• strato di base compatto che assicura la risposta Hard, 
• flanella sottile che ammorbidisce e controlla le alte frequenze, 
• lana acrilica Super Bulky esterna che regala la dimensione Very Soft, vellutata e profonda. 
• Il risultato è un’esperienza timbrica unica: la stessa bacchetta può produrre rullate morbide e infinite o attacchi cristallini e penetranti, a seconda 

dell’intenzione del marimbista. 

IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: duplice → Very Hard brillante / Very Soft avvolgente. 
• Attacco: modulabile: netto e diretto nelle dinamiche alte, soffice e rotondo nelle dinamiche basse. 
• Sustain: variabile: breve e incisivo in forte, lungo e vellutato in piano. 
• Carattere: camaleontico, dipendente dal gesto. 
• Gamma dinamica: amplissima (pp ↔ ff). 

BARICENTRO 

• Lunghezza totale: 425 mm. 



• Inserimento asta in testa: 20 mm. 
• Punto di equilibrio target: 255–265 mm dalla base (leggermente più avanzato per gestire la testa Ø32 con rivestimento voluminoso). 
• Comportamento PEEK Ø8: baricentro solido e stabile, ideale per alternare colpi morbidi e incisivi senza perdita di controllo. 

REPERTORIO 

• Brani solistici con contrasti estremi: lirismo ↔ aggressività nello stesso pezzo (ad esempio Takemitsu, Xenakis, Mycka). 
• Musica contemporanea e sperimentale, dove la variazione timbrica è fondamentale. 
• Improvvisazioni crossover (classico ↔ jazz ↔ contemporaneo). 
• Rollate nei registri bassi con profondità assoluta, fraseggi acuti brillanti e nitidi. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Asta: PEEK Ø8 mm, 42,5 cm. 
• Testa: PTFE Ø32 mm. 
• Rivestimento: sistema multistrato → base compatta + flanella sottile + lana acrilica Super Bulky. 
• Diametro testa finita: 35–36 mm. 
• Peso totale stimato: 62–64 g. 
• Adesivo testa: epossidica fluida bicomponente. 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm + nodo sigillato. 

ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

• Smorzamento alte frequenze: variabile (minimo in forte, massimo in piano). 
• Sustain: controllabile → lungo e morbido o breve e diretto. 
• Rebound: sempre stabile, anche con dinamiche contrastanti. 
• Proiezione: eccellente, adattabile al contesto. 

ASPETTO MARIMBISTICO E REPERTORIALE 

• Bacchetta ideale per solisti di livello alto: permette di affrontare un intero brano senza cambiare coppia. 
• In set da 4: versatile, può sostituire sia le soft che le hard, adattandosi alle esigenze del repertorio. 
• In ensemble: strumento camaleontico, che arricchisce la tavolozza timbrica collettiva. 



INNOVAZIONI TECNICHE 

• Rivestimento multistrato dinamico progettato per offrire due identità sonore reali e contrastanti. 
• Asta in PEEK Ø8: maggiore massa e stabilità, che amplifica il potenziale della “doppia voce”. 
• Ottimizzazione del baricentro: consente di gestire la transizione tra i due mondi sonori con naturalezza. 

RESOCONTO GENERALE 

La MP-DS02 (PEEK Ø8) è il culmine della ricerca ingegneristica e musicale: una bacchetta che offre doppia identità sonora senza compromessi. 
Rispetto alla versione Ø7, aggiunge stabilità, corpo e proiezione, rendendola perfetta per grandi spazi e repertori solistici complessi. 
È un modello destinato a chi vuole andare oltre le categorie tradizionali di bacchette e possedere uno strumento unico, versatile e rivoluzionario. 
 

  
 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Brand - Model/RATTAN VIBRAFONO 
VR-MS07-A — Medium Soft (but articulated) Ø32 

 
•  PANORAMICA — Rattan Ø8→9 mm [conico], L 410 mm; PTFE Ø32 + Bulky medio: voce calda/trasparente con attacco leggibile. 

•  IDENTITÀ SONORA — Timbro caldo-chiaro; attacco morbido ma preciso; sustain medio-lungo; dinamica utile p → f. 

•  BARICENTRO — Inserimento 20 mm; CG target 193–197 mm dal fondo (Ø32 stabilizza e aiuta i ppp). 

•  REPERTORIO — Solistico lirico/modern, ensemble jazz classico; tremoli morbidi con chiarezza. 

•  SPECIFICHE TECNICHE — Rivestimento Bulky 5,5–6,8 g · Diametro finito 33,5–35,0 mm · Peso 54–56 g · Adesivo epossidico film sottile · 
Chiusura filo 0,5 mm + micro-CA · Giunta 45°. 

• ASPETTO TECNICO/ACUSTICO — Smorzamento alte medio-alto; rebound elastico del rattan; proiezione ampia ma dolce. 

•  VIBRAFONISTICO — Ottima coppia centrale in set a 4; medi-alti trasparenti, ppp controllatissimi. 

•  INNOVAZIONI — Tensione modulata (equatore teso / cupola −20/−30%); controllo CG ±2 mm. 

•  RESOCONTO — Soft articolata: musicalità + ordine, pronta in qualsiasi contesto pro. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

VR-M07-A — Medium (articulated) Ø32 

 
•  PANORAMICA — Standard pro della serie: equilibrio tra calore e definizione. 

•  IDENTITÀ SONORA — Timbro chiaro-centrato; attacco pronto; sustain medio; dinamica mp → ff (p leggibile). 

•  BARICENTRO — CG 192–196 mm; feeling neutro, naturale. 

•  REPERTORIO — Studio/performances general purpose: jazz moderno, camera, accademico. 

•  SPECIFICHE — Bulky 4,8–5,5 g · Diam. finito 33–34 mm · Peso 53–56 g · Collanti/chiusure come sopra. 

•  TECNICO/ACUSTICO — Smorzamento alte medio; rebound rapido; proiezione equilibrata. 

•  VIBRAFONISTICO — Medium universale: regge da sola un set a 4. 

•  INNOVAZIONI — Avvolgimento con tensione costante (torque gauge) per uniformità. 

•  RESOCONTO — Colonna portante: trasparenza, versatilità, feeling rattan. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Brand – Model / Rattan · VIBRAFONO Ø30 
VR-MH06-B — Medium Hard (balanced) 

 
•  PANORAMICA — Voce pivot: chiarezza e proiezione con calore controllato. Ø30 per più fuoco. 

•  IDENTITÀ SONORA — Timbro chiaro-centrato; attacco definito e reattivo; sustain medio-breve; dinamica mp → ff. 

•  BARICENTRO — CG 191–195 mm (Ø30 leggermente più arretrato ⇒ agilità). 

•  REPERTORIO — Tecnica brillante, articolazioni nette, contemporaneo con ritmo in primo piano. 

•  SPECIFICHE — Bulky 4,5–5,2 g · W Ø3 opz. (0,27 g) per +focus · Diam. 31,8–33,0 mm · Peso 53–57 g. 

•  TECNICO/ACUSTICO — Smorzamento alte medio-basso; proiezione alta ma pulita; rebound veloce. 

•  VIBRAFONISTICO — Spesso centrale destra; eccellente nei medi-alti. 

•  INNOVAZIONI — Mappa tensione ottimizzata; micro-tuning W3 opzionale. 

•  RESOCONTO — Medium-hard di controllo: luminosa, precisa, mai vetrosa. 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

VR-H05 — Hard Ø30 

 
•  PANORAMICA — Hard pro: attacco netto, tempo a fuoco, senza metallicità. 

•  IDENTITÀ SONORA — Brillante, definita; attacco secco; sustain breve-medio; dinamica mf → ff. 

•  BARICENTRO — CG 191–194 mm; feeling reattivo e preciso. 

•  REPERTORIO — Pattern xilo-like, accenti, figurazioni brillanti; ensemble dove serve uscire nel mix. 

•  SPECIFICHE — Bulky 1,0–1,8 g (equatore molto teso / cupola minima) · Diam. 30,8–31,5 mm · Peso 56–58 g · W Ø3 opz. se richiesto. 

•  TECNICO/ACUSTICO — Alte presenti ma controllate; rebound velocissimo; colpo pulito. 

•  VIBRAFONISTICO — Destra interna ideale in set a 4; incide senza strillare. 

•  INNOVAZIONI — Passo fine, cupola “solo raccordo”, film adesivo sottile anti-ping. 

•  RESOCONTO — Hard “usabile”: definizione immediata, controllo timbrico, velocità. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

##VR-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) Ø30 

 
•  PANORAMICA — Bipolare estesa: da VH a VS credibili. Ø32 per un VS reale e sostegno del suono. 

•  IDENTITÀ SONORA — VH: chiaro, attacco pronto, sustain medio · VS: caldo, smussato, sustain lungo · Transizione 20–35°. 

•  BARICENTRO — CG 192–196 mm; stabilità “head-stable” su entrambi i poli. 

•  REPERTORIO — Programmi misti, solo/ensemble; riduce cambi grazie ai due colori. 

•  SPECIFICHE — Bulky 6,0–7,0 g + top morbido/feltro ~1,0 g (emisfero VS) · W Ø3 opz. per stringere VH · Diam. 33,5–35,5 mm · Peso 56–
58 g. 

•  TECNICO/ACUSTICO — Base/“equatore” tesi (VH) ↔ cupola alleggerita (VS); rebound rapido ↔ elastico. 

•  VIBRAFONISTICO — Una coppia DS può sostituire due coppie; VH leggibile nei medi-alti, VS corposo nei medi/bassi. 

•  INNOVAZIONI — Stratificazione emisferica, gradiente di tensione, micro-tuning selettivo. 

•  RESOCONTO — Due voci reali in una bacchetta: fuoco e calore in equilibrio. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

##VR-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft) Ø30 

 

•  PANORAMICA — DS equilibrata: VMH ↔ VS. Ø30 per fuoco naturale sul lato VMH, mantenendo un VS credibile grazie al top morbido. 

•  IDENTITÀ SONORA — VMH: definito, stabile · VS: rotondo, vellutato · Transizione fluida 20–30°. 

•  BARICENTRO — CG 191–195 mm (il top morbido avanza di ~1–2 mm). 

•  REPERTORIO — Contemporaneo/classico/jazz crossover; varietà timbrica con un’unica coppia. 

•  SPECIFICHE — Bulky 5,8–7,2 g + top morbido/feltro ~1,0 g · W Ø3 opz. (solo VMH) · Diam. 32,0–33,5 mm · Peso 57–59 g. 

•  TECNICO/ACUSTICO — Smorzamento alte medio (VMH) ↔ medio-alto (VS); rebound rapido ↔ elastico. 

•  VIBRAFONISTICO — Set “universale”: medi-alti leggibili, medi/bassi caldi. 

•  INNOVAZIONI — Stratificazione emisferica + controllo CG (±3 mm); marcatura d’orientamento sul manico. 

•  RESOCONTO — DS unica per equilibrio reale tra fuoco e morbidezza in Ø30. 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Brand - Model/FC Vibrafono Ø32 
VFC-MS07-A - Medium Soft (but articulates) 

 

1) PANORAMICA 

Voce calda-chiara con attacco leggibile. PTFE Ø32 + Bulky a tensione controllata: equatore teso, cupola morbida. 

• FC Ø3: L 405 mm (più reattiva, meno leva) 
• FC Ø4: L 410 mm (più stabile, sustain pieno) 

2) IDENTITÀ SONORA 

Timbro caldo-trasparente · Attacco gentile ma preciso · Sustain medio-lungo · Dinamica p → f. 

3) BARICENTRO 

• FC Ø3 (405): CG 191–196 mm dal fondo 
• FC Ø4 (410): CG 192–196 mm 

Ø32 porta naturalmente il CG un filo avanti → tremolo più fermo. 

4) REPERTORIO 

Solistico lirico/moderno, accompagnamenti cantabili, ensemble dove serve presenza morbida. 

5) SPECIFICHE TECNICHE 

• Rivestimento Bulky: 
o FC Ø3: 5,5–6,5 g (tenere il wrap un filo più compatto) 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

o FC Ø4: 6,0–7,0 g 
• Diametro finito: 33,2–35,0 mm 
• Peso totale (stima): FC Ø3: 52–55 g · FC Ø4: 54–57 g 
• Adesivo epossidico “film sottile”; chiusura filo 0,5 mm + micro-CA; giunta 45°. 

6) ASPETTO TECNICO/ACUSTICO 

Smorzamento alte medio-basso (tono chiaro ma non vetroso) · rebound rapido (FC) · proiezione ordinata. 

7) ASPETTO VIBRAFONISTICO 

Coppia centrale calda in set a 4; nei registri medio-alti resta trasparente. 

8) INNOVAZIONI 

Mappa di tensione codificata (equatore teso / cupola −20/−30%) · controllo CG ±2 mm. 

9) RESOCONTO 

All-round caldo su Ø32: musicalità, ordine, prontezza. FC Ø3 per agilità; FC Ø4 per sostegno. 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

VFC-M07-A — Medium (articulated) (solo FC Ø4) 

Ø32 

 
1) PANORAMICA 

Standard pro all-round: PTFE Ø32 su FC Ø4 (L 410) per corpo, presenza e attacco chiaro. 

2) IDENTITÀ SONORA 

Timbro chiaro-centrato, neutro · attacco pronto · sustain medio · dinamica mp → ff (p leggibile). 

3) BARICENTRO 

CG target 191–195 mm · feel neutro/stabile. 

4) REPERTORIO 

Studio/performances general purpose (bacchette polivalenti adatte sia allo studio quotidiano sia a esibizioni di vario tipo): jazz moderno, cameristico, 
accademico. 

5) SPECIFICHE TECNICHE 

Bulky 5,0–6,0 g · diametro finito 33,0–34,5 mm · peso 56–59 g · adesivo/chiusura come sopra. 

6) TECNICO/ACUSTICO 

Smorzamento alte medio · rebound rapidissimo (FC Ø4) · proiezione equilibrata. 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

7) VIBRAFONISTICO 

La “medium” universale per set a 4: regge gran parte del lavoro. 

8) INNOVAZIONI 

Tensione progressiva (base→cupola) anti-ping · QC su CG ±2 mm. 

9) RESOCONTO 

La colonna portante Ø32 su FC Ø4: trasparenza, affidabilità, presenza elegante. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

VFC-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) Ø32 

 

1) PANORAMICA 

Doppio polo reale su Ø32: base tesa (VH) + top morbido/feltro (VS); transizione continua ruotando 20–40°. 

• FC Ø3: L 405 (escursione ampia con leva contenuta) 
• FC Ø4: L 410 (stabilità massima dei due poli) 

2) IDENTITÀ SONORA 

VH: chiaro/centrato, attacco pronto, sustain medio · VS: caldo/vellutato, attacco morbido, sustain medio-lungo. 

3) BARICENTRO 

• FC Ø3: CG 191–196 mm · 
• FC Ø4: CG 192–196 mm · 

Ø32 + stratificazione mantengono il feeling head-stable. 

4) REPERTORIO 

Programmi misti/recital con due colori senza cambio bacchette; ensemble flessibile. 

5) SPECIFICHE TECNICHE 

• Rivestimento stratificato: Bulky 6,0–7,0 g + top morbido/feltro 0,8–1,2 g (emisfero VS) 
• Inserti: W Ø3 opz. solo per stringere il polo VH 
• Diametro finito: 33,5–35,5 mm 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

• Peso totale (stima): FC Ø3: 56–59 g · FC Ø4: 57–60 g 

6) ASPETTO TECNICO/ACUSTICO 

Mappa di tensione differenziata; smorzamento alte medio (VH) ↔ medio-alto (VS); rebound rapido ↔ elastico. 

 

7) VIBRAFONISTICO 

Una coppia DS può sostituire due coppie; marcatura d’orientamento sul manico per il cambio polo. 

8) INNOVAZIONI 

Stratificazione emisferica + gradiente di tensione; micro-tuning selettivo (solo VH); QC su angolo di transizione e CG. 

9) RESOCONTO 

La DS Ø32 che offre due timbri professionali credibili: fuoco quando serve, calore quando canta. 
FC Ø3 → più agilità; FC Ø4 → più sostegno. 

 

 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

 

 

 

 

 Elenco FC · Vibrafono teste PTFE: 

Ø30 mm 

• VFC-M07-A — Medium (articulated) → solo su asta FC Ø3 
• VFC-MH06-B — Medium Hard (balanced) → su FC Ø3 / Ø4 
• VFC-H05 — Hard → su FC Ø3 / Ø4 
• VFC-DS01 — Double Sound (VMH ↔ VS) → su FC Ø3 / Ø4 

Ø32 mm 

• VFC-MS07-A — Medium Soft (but articulated) → su FC Ø3 / Ø4 
• VFC-M07-A — Medium (articulated) → solo su asta FC Ø4 
• VFC-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) → su FC Ø3 / Ø4 

 
 
 Il colore della lana è a scelta dell’acquirente. 

 
 
 
 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Model / PEEK Ø7 · VIBRAFONO Ø32 

VPK-MS07-A — Medium Soft (but articulated) 

1. PANORAMICA 

Voce calda-chiara con attacco leggibile. Asta PEEK Ø7 · L 410 mm (stabile, elastica) + PTFE Ø32 con Bulky a tensione controllata (equatore 
teso / cupola morbida). 

2. IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: caldo-trasparente, rotondo 
• Attacco: gentile ma preciso 
• Sustain: medio-lungo e omogeneo 
• Carattere: musicale, mai vetroso 
• Gamma dinamica: p → f (molto efficace in mp–mf) 

3. BARICENTRO 

• Inserimento asta in testa: 20 mm 
• CG target: 194–198 mm dal fondo (Ø32 riporta il CG avanti, tremolo più fermo) 
• Percezione: equilibrio head-stable ma fluido 

4. REPERTORIO 

Solistico lirico/moderno, accompagnamenti cantabili, ensemble con presenza morbida e definita. 

5. SPECIFICHE TECNICHE 

• Rivestimento (Bulky acrilico): 6,0–7,0 g 
• Diametro testa finita: 33,5–35,0 mm 
• Peso totale (stima pro): 56–58 g 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

• Adesivo testa: epossidica fluida (film sottile) 
• Chiusura rivestimento: filo cerato 0,5 mm, nodo micro-CA 
• Giunta: 45° rispetto all’impatto 

 

6. ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

Smorzamento alte medio-basso (chiara ma non metallica) · rebound rapido (PEEK stabile) · proiezione ordinata. 

7. ASPETTO VIBRAFONISTICO 

Coppia centrale calda in set a 4; nei medi e acuti resta trasparente, ppp puliti. 

8. INNOVAZIONI TECNICHE 

Mappa tensione codificata (equatore teso / cupola −20÷−30%) · controllo CG a ±2 mm per uniformità di feeling. 

9. RESOCONTO GENERALE 

All-round caldo su Ø32: musicalità + ordine + prontezza, con la stabilità dell’asta PEEK Ø7. 

 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Model / PEEK Ø7 · VIBRAFONO Ø32 

VPK-M07-A — Medium (articulated) 

1. PANORAMICA 

Standard pro all-round: PTFE Ø32 su PEEK Ø7 (L 410) per corpo, presenza e attacco chiaro controllato dal Bulky teso con top morbido. 

2. IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: chiaro-centrato e neutro 
• Attacco: pronto e pulito 
• Sustain: medio 
• Carattere: equilibrato, presente ma non aspro 
• Gamma dinamica: mp → ff (p leggibile con tocco leggero) 

3. BARICENTRO 

• CG target: 193–197 mm dal fondo 
• Percezione: neutro/stabile, timing stretto 

4. REPERTORIO 

Studio/performances general purpose: jazz moderno, camera, accademico; accompagna e guida con ordine. 

5. SPECIFICHE TECNICHE 

• Bulky: 5,5–6,5 g (equatore teso, cupola medio-morbida) 
• Diametro finito: 33,0–34,5 mm 
• Peso totale (stima): 58–61 g 
• Adesivo/Chiusura/Giunta: come sopra 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

6. TECNICO/ACUSTICO 

Smorzamento alte medio; rebound veloce e prevedibile; proiezione equilibrata. 

7. VIBRAFONISTICO 

La medium universale: regge gran parte del lavoro, perfetta coppia centrale. 

8. INNOVAZIONI TECNICHE 

Tensione progressiva (base→cupola) anti-ping; QC su CG ±2 mm. 

9. RESOCONTO GENERALE 

La “colonna” Ø32 su PEEK Ø7: trasparenza, affidabilità, presenza elegante in ogni contesto. 

 

 

 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Model / PEEK Ø7 · VIBRAFONO Ø32 

VPK-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) 

1. PANORAMICA 

Doppio polo reale su Ø32: base tesa (VH) + top morbido/feltro (VS). Con PEEK Ø7 (L 410) ottieni escursione ampia con mallet stabile e “vivo”. 

2. IDENTITÀ SONORA 

• VH: chiaro/centrato, attacco pronto, sustain medio 
• VS: caldo/vellutato, attacco morbido, sustain medio-lungo 
• Transizione: continua ruotando 20–40° 

3. BARICENTRO 

• CG target: 194–198 mm (stratificazione e Ø32 mantengono feeling head-stable) 
• Percezione: stabile e fluida su entrambi i poli 

4. REPERTORIO 

Programmi misti/recital con due colori senza cambio bacchette; ensemble flessibile (sostegno ↔ proiezione). 

5. SPECIFICHE TECNICHE 

• Rivestimento stratificato: Bulky 6,0–7,0 g + top morbido/feltro 0,8–1,2 g (emisfero VS) 
• Inserti: W Ø3 opzionale solo per stringere il polo VH 
• Diametro finito: 33,5–35,5 mm 
• Peso totale (stima): 56–58 g 
• Adesivo/Chiusura/Giunta: come sopra 
• Marcatura d’orientamento sul manico (riconoscimento rapido dei poli) 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

 

6. ASPETTO TECNICO E ACUSTICO 

Mappa di tensione differenziata; smorzamento alte medio (VH) ↔ medio-alto (VS); rebound rapido ↔ elastico; coerenza di SPL tra i poli. 

7. VIBRAFONISTICO 

Una coppia DS può sostituire due coppie; pratica d’uso: marca verso il suonatore = VH; lontano = VS. 

8. INNOVAZIONI TECNICHE 

Stratificazione emisferica + gradiente di tensione; micro-tuning selettivo (solo VH); QC su angolo di transizione e CG. 

9. RESOCONTO GENERALE 

La DS Ø32 su PEEK Ø7 che offre due timbri professionali: fuoco quando serve, calore quando canta — con stabilità e comfort tipici del PEEK. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Model / PEEK Ø7 · VIBRAFONO Ø30 

VPK-MH06-B — Medium Hard (balanced) 

1) PANORAMICA 

La pivot della linea PEEK: chiarezza e proiezione con voce ancora calda. 
Asta PEEK Ø7 · L 410 (molto stabile e “viva”), PTFE Ø30 con Bulky a equatore teso / cupola moderata per fuoco senza ping. 

2) IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: chiaro-centrato, brillante ma musicale 
• Attacco: definito e reattivo, mai secco 
• Sustain: medio, concentrato 
• Carattere: bilanciato-brillante 
• Dinamica efficace: mp → ff (gestisce p con mano leggera) 

3) BARICENTRO 

• CG target: 192–196 mm dal fondo 
• Ø30 tiene la sensazione agile; la massa asta PEEK aiuta la stabilità del tremolo 

4) REPERTORIO 

Tecnica brillante, figurazioni nitide, repertorio moderno con definizione ritmica; in ensemble esce nel mix senza asprezze. 

5) SPECIFICHE TECNICHE 

• Rivestimento (Bulky acrilico): 4,8–5,6 g 
• Inserti: W Ø3 opz. (+0,27 g) se vuoi un filo di +focus 
• Diametro testa finita: 31,8–33,2 mm 
• Peso totale (stima pro): 55–57 g 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

• Adesivo: epossidica fluida (film sottile) 
• Chiusura: filo cerato 0,5 mm, nodo micro-CA 
• Giunta: 45° rispetto all’impatto 

6) ASPETTO TECNICO / ACUSTICO 

Smorzamento alte medio-basso → brillantezza controllata; rebound rapido e prevedibile; proiezione alta ma pulita. 

7) ASPETTO VIBRAFONISTICO 

Spesso coppia centrale destra; eccellente nei medi-alti; nei bassi resta governabile con l’angolo. 

8) INNOVAZIONI TECNICHE 

Mappa tensione (equatore teso / cupola −20÷−25%); micro-tuning W3 solo quando serve; film adesivo per evitare punti rigidi. 

9) RESOCONTO 

La MH di riferimento su PEEK Ø7 / Ø30: veloce, precisa, luminosa ma musicale. 

 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Brand – Model / PEEK Ø7 · VIBRAFONO Ø30 

VPK-H05 — Hard 

1) PANORAMICA 

Hard professionale: attacco netto, tempo a fuoco, proiezione senza metallicità. 
PTFE Ø30 + Bulky sottile (equatore molto teso / cupola minima) per massima definizione sul metallo del vibrafono. 

2) IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: luminoso, centrato 
• Attacco: secco/preciso 
• Sustain: breve–medio, controllato 
• Carattere: incisivo ma pulito 
• Dinamica: mf → ff (gestibile in mp con tocco fine) 

3) BARICENTRO 

• CG target: 191–195 mm dal fondo 
• Feeling reattivo; PEEK mantiene il mallet stabile anche in passaggi fitti 

4) REPERTORIO 

Pattern xilo-like (tendenzialmente hard/medium-hard), accenti, ostinati e figurazioni brillanti; ensemble dove serve uscire nel mix. 

5) SPECIFICHE TECNICHE 

• Rivestimento (Bulky): 0,8–1,6 g 
• Inserti: — · W Ø3 opz. se desideri extra-focus 
• Diametro finito: 30,8–31,5 mm 
• Peso totale (stima pro): 54–55 g 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

• Adesivo/Chiusura/Giunta: come sopra 

6) ASPETTO TECNICO / ACUSTICO 

Smorzamento alte medio-basso (ping sotto controllo); rebound veloce; colpo pulito e leggibile. 

7) ASPETTO VIBRAFONISTICO 

Destra interna ideale in set a 4; negli acuti resta chiara senza “strillare”. 

 

8) INNOVAZIONI TECNICHE 

Avvolgimento a passo fine, equatore alto, film adesivo sottile; opzione micro-tuning con W3. 

9) RESOCONTO 

La Hard “usabile” su PEEK Ø7 / Ø30: chiarezza immediata, controllo timbrico, velocità. 

 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Model / PEEK Ø7 · VIBRAFONO Ø30 

VPK-DS01 — Double Sound (Very Medium Hard ↔ Very Soft) 

1) PANORAMICA 

Doppia personalità pro: ruotando l’angolo passi da VMH (definito, proiettivo) a VS (caldo, profondo). 
PTFE Ø30 con stratificazione: base / equatore tesi (VMH) + top morbido / feltro (~1 g) (VS) → transizione continua senza gradino. 

2) IDENTITÀ SONORA 

• VMH: chiaro-centrato, attacco pronto, sustain medio 
• VS: caldo-rotondo, attacco morbido, sustain medio-lungo 
• Transizione: 20–35° di rotazione 

3) BARICENTRO 

• CG target: 193–197 mm dal fondo (il top morbido sposta il CG avanti di ~1–2 mm) 
• Percezione: head-stable ma agile 

4) REPERTORIO 

Recital e programmi misti: due colori senza cambiare bacchetta; in ensemble passa da sostegno a proiezione con un gesto. 

5) SPECIFICHE TECNICHE 

• Rivestimento (stratificato): Bulky 5,8–7,0 g + feltro/top morbido 0,8–1,2 g (emisfero VS) 
• Inserti: W Ø3 opz. solo se desideri +fuoco sul VMH 
• Diametro finito: 32,0–33,5 mm 
• Peso totale (stima pro): 56–58 g 
• Adesivo/Chiusura/Giunta: come sopra · Marcatura d’orientamento sul manico 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

6) ASPETTO TECNICO / ACUSTICO 

Mappa di tensione differenziata; smorzamento alte medio (VMH) ↔ medio-alto (VS); rebound rapido ↔ elastico; coerenza di SPL tra i poli. 

7) ASPETTO VIBRAFONISTICO 

Una coppia DS può sostituire due coppie; pratica d’uso: marca verso il suonatore = VMH / lontano = VS. 

8) INNOVAZIONI TECNICHE 

Stratificazione emisferica + gradiente di tensione; micro-tuning selettivo (solo VMH); QC su angolo di transizione e CG (±3 mm). 

9) RESOCONTO GENERALE 

La DS Ø30 su PEEK Ø7 che mantiene fuoco vero sul lato VMH e un VS credibile: soluzione agile e professionale che riduce i cambi e preserva 
la continuità musicale. 

 

 

 

 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Model / PEEK Ø8 · VIBRAFONO Ø32 

VPK-DS02 — Double Sound (Very Hard ↔ Very Soft) 

1) PANORAMICA 

Doppio polo reale con stabilità massima sui roll. Asta PEEK Ø8 · L 410 mm: molto rigida e “lineare” nel ritorno; PTFE Ø32 con stratificazione 
(base tesa per VH, top morbido/feltro per VS). Perfetta per vibrafonisti che vogliono sustain lunghissimo e una bacchetta che non ondeggia. 

2) IDENTITÀ SONORA 

• VH: chiaro/centrato, attacco pronto, sustain medio 
• VS: caldo/vellutato, attacco morbido, sustain lungo (roll fermissimo) 
• Transizione: continua, ruotando 20–40° 

3) BARICENTRO 

• Inserimento asta in testa: 20 mm 
• CG target: 195–200 mm dal fondo (leggermente più avanti per ancorare i roll “il baricentro (CG) della bacchetta è spostato un po’ verso la 

testa rispetto al valore “neutro” ) 
• Percezione: head-stable con inerzia “ferma” anche in dinamiche forti 

4) REPERTORIO 

Recital e programmi misti dove servono due colori senza cambiare bacchette; tremoli lunghi e “respirati” in sale riverberanti. 

5) SPECIFICHE TECNICHE 

• Rivestimento (stratificato): 
o Bulky acrilico: 6,3–7,3 g (equatore teso) 
o Top morbido / feltro: 0,9–1,3 g (emisfero VS) 

• Inserti: W Ø3 opz. solo per stringere il polo VH 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

• Diametro testa finita: 33,8–35,8 mm 
• Peso totale (stima pro): 61–64 g 
• Adesivo/Chiusura/Giunta: epossidico film sottile · filo cerato 0,5 mm + micro-CA · giunta 45° 
• Marcatura d’orientamento sul manico (riconoscimento rapido dei poli) 

6) ASPETTO TECNICO / ACUSTICO 

Rigidezza asta molto alta → tremolo fermo; smorzamento alte medio (VH) ↔ medio-alto (VS); rebound rapido ↔ elastico; coerenza di SPL tra 
i poli. 

7) ASPETTO VIBRAFONISTICO 

Una coppia DS02 Ø8 può rimpiazzare due coppie in scaletta; stabile anche con tocco pesante e pedale half-pedal. 

8) INNOVAZIONI TECNICHE 

Stratificazione emisferica + gradiente di tensione; micro-tuning selettivo (solo VH); QC su angolo di transizione e CG (±2 mm); peso (±0,5 
g). 

9) RESOCONTO GENERALE 

La DS per chi vuole sustain lunghissimo e roll immobile: fuoco (VH) quando serve, calore (VS) quando canta, con la solidità del PEEK Ø8. 

 

 
 
 

 

 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

Model / PEEK Ø8 · VIBRAFONO Ø32 

VPK-MS07-A — Medium Soft (but articulated) 

1) PANORAMICA 

“All-round caldo” pensato per vibrafonisti dal tocco pesante che desiderano una bacchetta che “non si muove”. Asta PEEK Ø8 · L 410 (rigida e 
stabile) + PTFE Ø32 con Bulky a equatore teso / cupola morbida. 

2) IDENTITÀ SONORA 

• Timbro: caldo-trasparente, rotondo 
• Attacco: gentile ma preciso (anche con colpi energici) 
• Sustain: medio-lungo e omogeneo 
• Carattere: musicale, mai vetroso 
• Gamma dinamica: p → ff (resta ordinata anche forte) 

3) BARICENTRO 

• CG target: 195–199 mm dal fondo 
• Ø32 + asta Ø8 mantengono il feeling head-stable anche con swing/tremolo robusti 

4) REPERTORIO 

Solistico lirico/moderno, accompagnamenti con presenza calda e definita; ensemble con richieste di proiezione ordinata. 

 

5) SPECIFICHE TECNICHE 

• Bulky acrilico: 6,2–7,4 g 
• Diametro testa finita: 33,5–35,2 mm 



VMH = Very Medium Hard 
VS = Very Soft 
 

• Peso totale (stima pro): 60–62 g 
• Adesivo/Chiusura/Giunta: epossidico film sottile · filo cerato 0,5 mm + micro-CA · giunta 45° 

6) ASPETTO TECNICO / ACUSTICO 

Rigidezza elevata = rebound più pronto e minor “ondeggio” post-colpo; smorzamento alte medio-basso (tono chiaro ma non metallico); 
proiezione ordinata. 

7) ASPETTO VIBRAFONISTICO 

Coppia centrale calda per set a 4 quando serve stabilità: rimane ferma in mano, anche a dinamiche forti o pattern densi. 

8) INNOVAZIONI TECNICHE 

Mappa di tensione codificata (equatore teso / cupola −20÷−30%); QC su CG ±2 mm e peso ±0,5 g; controllo film adesivo per evitare “punti rigidi”. 

9) RESOCONTO GENERALE 

La MS Ø32 per chi picchia “vero”: calda, precisa, ancorata. Una bacchetta che suona piena e controllata senza mai diventare vetrosa — grazie alla 
solidità del PEEK Ø8. 

 



Serie / Materiale Asta Brand - Model Categoria Diametro testa finita (mm)
Vibrafono 28 — Rattan VR-MH06-B (28) Medium Hard (balanced) 36,8
Vibrafono 28 — Rattan VR-H05 (28) Hard 31,8
Vibrafono 28 — FC (Fibra di Carbonio) VR-MH06-B (28) Medium Hard (balanced) 36,8
Vibrafono 28 — FC (Fibra di Carbonio) VR-H05 (28) Hard 31,8
Vibrafono 28 — PEEK VR-MH06-B (28) Medium Hard (balanced) 36,8
Vibrafono 28 — PEEK VR-H05 (28) Hard 31,8
Vibrafono 28 — FV (Fibra di Vetro) VR-MH06-B (28) Medium Hard (balanced) 36,8
Vibrafono 28 — FV (Fibra di Vetro) VR-H05 (28) Hard 31,8

Inserti Peso Totale (g) P. Equilibrio (dal Fondo) [mm] P. Equilibrio (dalla Testa) [mm]
W Ø3 mm 39 373,1 36,9

— 38 374,9 35,1
W Ø3 mm 39 352,2 57,8

— 38 353,1 56,9
W Ø3 mm 39 359,6 50,4

— 38 360,8 49,2
W Ø3 mm 39 342,3 67,7

— 38 342,8 67,2

LINEA VIBRAFONO LEGGERA



Nucleo Ø Base (mm) Massa Rivestimento (g) Tipo Lana / Avvolgimento
28 5,8 Bulky Soft (Acrilico) — medio/tesa, equatore accentuato
28 4,5 Corda sintetica sottile / Bulky 4.5 g — teso
28 5,8 Bulky Soft (Acrilico) — medio/tesa, equatore accentuato
28 4,5 Corda sintetica sottile / Bulky 4.5 g — teso
28 5,8 Bulky Soft (Acrilico) — medio/tesa, equatore accentuato
28 4,5 Corda sintetica sottile / Bulky 4.5 g — teso
28 5,8 Bulky Soft (Acrilico) — medio/tesa, equatore accentuato
28 4,5 Corda sintetica sottile / Bulky 4.5 g — teso

Distribuzione Testa/Fondo [%] Lunghezza Bacchetta (mm) Asta Ø (mm)
9.0% / 91.0% 410 4
8.6% / 91.4% 410 4

14.1% / 85.9% 410 4
13.9% / 86.1% 410 4
12.3% / 87.7% 410 4
12.0% / 88.0% 410 4
16.5% / 83.5% 410 4
16.4% / 83.6% 410 4



Serie / Materiale Asta Brand - Model Categoria Diametro testa finita (mm)
Vibrafono 28 — Rattan VR-MH06-B (28) Medium Hard (balanced) 36,8
Vibrafono 28 — Rattan VR-H05 (28) Hard 31,8
Vibrafono 28 — FC (Fibra di Carbonio) VR-MH06-B (28) Medium Hard (balanced) 36,8
Vibrafono 28 — FC (Fibra di Carbonio) VR-H05 (28) Hard 31,8
Vibrafono 28 — PEEK VR-MH06-B (28) Medium Hard (balanced) 36,8
Vibrafono 28 — PEEK VR-H05 (28) Hard 31,8
Vibrafono 28 — FV (Fibra di Vetro) VR-MH06-B (28) Medium Hard (balanced) 36,8
Vibrafono 28 — FV (Fibra di Vetro) VR-H05 (28) Hard 31,8

Inserti Peso Totale (g) P. Equilibrio (dal Fondo) [mm] P. Equilibrio (dalla Testa) [mm]
W Ø3 mm 39 373,1 36,9

— 38 374,9 35,1
W Ø3 mm 39 352,2 57,8

— 38 353,1 56,9
W Ø3 mm 39 359,6 50,4

— 38 360,8 49,2
W Ø3 mm 39 342,3 67,7

— 38 342,8 67,2

LINEA ADULT



Nucleo Ø Base (mm) Massa Rivestimento (g) Tipo Lana / Avvolgimento
28 5,8 Bulky Soft (Acrilico) — medio/tesa, equatore accentuato
28 4,5 Corda sintetica sottile / Bulky 4.5 g — teso
28 5,8 Bulky Soft (Acrilico) — medio/tesa, equatore accentuato
28 4,5 Corda sintetica sottile / Bulky 4.5 g — teso
28 5,8 Bulky Soft (Acrilico) — medio/tesa, equatore accentuato
28 4,5 Corda sintetica sottile / Bulky 4.5 g — teso
28 5,8 Bulky Soft (Acrilico) — medio/tesa, equatore accentuato
28 4,5 Corda sintetica sottile / Bulky 4.5 g — teso

Distribuzione Testa/Fondo [%] Lunghezza Bacchetta (mm) Asta Ø (mm)
9.0% / 91.0% 410 4
8.6% / 91.4% 410 4

14.1% / 85.9% 410 4
13.9% / 86.1% 410 4
12.3% / 87.7% 410 4
12.0% / 88.0% 410 4
16.5% / 83.5% 410 4
16.4% / 83.6% 410 4



Modello idoneo Categoria Asta Lunghezza (mm)

VVF-MS07-28 Medium Soft (caldo, sustain) FV Ø4 mm 390
VVF-M07-28 Medium (bilanciato, all

‑

round) FV Ø4 mm 390
VVF-MH06-28 Medium Hard (articolato, focus) FV Ø4 mm 390

Massa Rivestimento (g) Diametro finito (mm) Peso totale (g) P. equilibrio dal fondo (mm)

6,2 35,7 36,5 324,6

5,5 35 35,7 323,8

4,8 34,3 35,7 324

Lana consigliata Nucleo Ø Base (mm) P. equilibrio dalla testa (mm)
Bulky Soft (Acrilico) 28 65,4
Bulky Soft (Acrilico) 28 66,2
Bulky Soft (Acrilico) 28 66

Linea JUNIOR
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